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GIRIS

Bolgesel kalkinma konusu illerin zaman igerisinde stratejik planlar1 iginde yer alan
onemli bir alandir. Stratejik planlamalar yapilirken bdlgesel kalkinmayi arttirict sektorler
zaman igerisinde degisiklik gostermektedir. Zonguldak ge¢mis yillar itibari ile oncelikli
sektorii komiir madeni iken son yillarda bu sektor etkinligini kaybetmistir. Bununla birlikte il
yeni bir endiistriyel yapilanmaya ihtiya¢ duymaya baslamistir. Bu is alan1 ile ilgili yapilan
caligmalardan birisi de tarimsal kalkinma ve kirsal endiistri potansiyelidir.

Kirsal kalkinma c¢aligmalari; gliniimiizde biitiin iilkenin ortak sorunu ve ¢6ziim odakli
calisma yaptig1 alternatif kalkinma modelidir. Ulkede tarimsal iiriin iiretimi ge¢mis yillarda
talebi karsilarken, son yillarda agik vermekte ve bu acgig ithalatla karsilamaktadir.
Hayvancilikta da, ozellikle et ve kaliteli ekolojik siit {iretimi yoniinden biiyiik sikintilar
yasanmaktadir.

Tiirkiye cografik yapist ve iklim Ozellikleri sebebiyle bir¢cok tarimsal metodun
kullanildig: iilkelerden birisidir. Zonguldak ili ise ormanlik bitki Ortlisii ve daglik arazi
yapisindan dolay1 tarim arazileri sinirli bolgelerimizden bir tanesidir. Bolge yapisina uygun
sistem yliksek egim kosullarinda yayilim gosterecek bir hayvancilik modelidir. Bu cografik
kosullarda yapilabilecek en uygun hayvancilik faaliyetlerinden biri de kegi yetistiriciligidir.
Kegi yetistiriciligi sistemi kurulurken siit verimi yliksek ve yayilim kabiliyeti iyi olan bir 1rk
ongoriilmelidir. Bu raporun ¢alisma konusu olan Derekdy keci vadisi i¢in dngoriilen hayvan
irk1 saanen kecisidir. Bu hayvanlar Isvi¢re’nin Saanen vadisinde gelistirilmis ve diinyada en
cok tanman siit¢ii kecilerden birisidir. Daglik bir bolgede ve sert iklim kosullari altinda
gelistirilmis oldugundan, saglam konstitlisyonlu bir hayvandir. Adaptasyon kabiliyeti
yiiksektir. Anavatani olan Isvigre’nin disinda A.B.D.; Ingiltere, Almanya; Fransa, Israil, Yeni
Zelanda, Avustralya ve bir ¢ok ililkede de yetistirilmektedir. Biiyiikk populasyonlar halinde
entansif bakim ve besleme kosullarinda da yetistirilmektedir.

Saanen kegileri uysal hayvanlardir ve alistiklar1 hareketleri yapmaktan hoslanirlar. Bu
nedenle de sagim makineleriyle siitlerinin sagilmasina ¢gabuk uyum saglarlar. Degisik etkilere
de hizl bir sekilde yanit verirler.

Cift sagim ¢ift emdirme yontemle, oglaklarin 1-2 giin siireyle agiz siitii emmelerine
izin verilir. Daha sonra kegiler sabah ve aksam sagilirlar. Sagimi takiben kalinti siitii emmek
iizere oglaklar analarmin yanina 20-30 dakika siireyle birakilarak oglaklarin gerekli siit

gereksinimleri karsilanmaktadir.
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Projede keci siiti veriminden ziyade elde edilecek {iriin {izerine c¢aligmalar
yapilmaktadir. Sistemsel olarak kegi siitii, keci peyniri ve bebek mamasi yapimai i¢in uygun bir
hammaddedir. Bolge, gerek iklim ozellikleri gerekse cografi kosullarindan dolay1 ekolojik
iiretim i¢in uygundur.

Burada amaglanan yapi, 6ncelikle bolge insanini {iretim siirecine dahil edecek sekilde
bir liretim modelini yerlestirmektir. Bu modelden verim alinmasina istinaden bu {iretim
modelini destekleyici ikincil iiretim modeline baglanacaktir. Burada hedef karli baslayan

yatirimi daha verimli ve katma degeri yliksek yatirim haline getirmektir.

1. MEVCUT DURUM

1.1. Konum

1.1.1. ilin Konumu

Zonguldak, Bat1 Karadeniz Bolgesi'nde, Karadeniz'e bat1 ve kuzeyden kiyisi olan bir
ildir.3.310 km?lik yiizOl¢limiiyle Tiirkiye topraklarinin binde altisin1 kaplar. Karadeniz
kiyilarindan baslayan il topraklari, kuzeyden Karadeniz, kuzeydogudan Bartin, dogudan
Karabiik, giineyden Bolu, batida Diizce illeriyle c¢evrilidir. Zonguldak yonetsel anlamda
Merkez Ilge, Alapli, Caycuma, Devrek, Gokgebey ve Kdz.Eregli, Kilimli ve Kozlu

ilgelerinden olusmustur.
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Resim 1. Zonguldak Ili Cografik haritas:
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Zonguldak konumu itibari ile biitiin ulagim yollarini kullanabilmektedir.

Denizyolu : 1866 yilinda insa edilen ilk liman yerine, 1953°de bugiinkii liman yapildi.
1970’1li yillara dek yolcu tasimaciligina agik olan Zonguldak limanindan, yalnizca yiik
tasimacilig1 yapilmaktadir. 46 deniz mili kiyr uzunlugu olan ilde, Zonguldak ve Kdz.Eregli
limanlar1 bulunmakta ve her iki liman da deniz smir kapisi 6zelligi tasimaktadir. Bu iki
limanda 1993 yilinda faaliyete baslayan RO-RO seferleri Rusya, Ukrayna gibi komsu iilkeler
ile ticari ve ekonomik iligkilerin gelismesini saglamistir. Zonguldak ve Eregli Limanlarinin
her ikisi de sehir merkezinde bulunmaktadir. Ayrica yatirirm planlamasma alman Filyos
Vadisi Projesi ile biiyiik bir limana kavusacak ve deniz tasimaciligini ¢cok daha olanakli olarak

kullanabilecegi ongoriilmektedir.

Demiryolu : ilde demiryolu 1934-1937 yillarinda yapilmis olup, 29.10.1937 tarihinde
isletmeye agilmustir. {lin Ankara ve Karabiik illeri ile demiryolu baglantisi mevcuttur.
Zonguldak garina ulasim taksi, dolmus ya da belediye otobiisleri saglanmakta olup, kent

merkezine uzaklig yaklasik 1 km’dir.

Karayolu : Zonguldak iilkemiz karayolu giizergahlarinda bir gec¢is yolu {izerinde
degildir. Istanbul yoniinden gelenler Diizce sapagindan girip, kiy1 seridini izleyerek, Ankara
yoniinden girenler ise Yeni¢aga sapagindan baslamak tizere il merkezine ulasirlar. Zonguldak-
Devrek-Ankara karayolu ile Zonguldak-Kdz.Eregli-istanbul karayolu devlet yolu, il igi
baglantilar1 saglayan diger yollar ise il yolu statiisiindedir. Il smirlar1 icinden gegen otoyol
bulunmamaktadir. Zonguldak-Ankara : 260 km (3 saat 43 dakika) Zonguldak-Istanbul: 332
km (4 saat 34 dakika) dir.

Havayolu : Ilk olarak 1946 yilinda askeri amacla yapilan Saltukova havaalani, 1959
yilinda kisa bir donem sivil trafigine agildi. 1993 yilinda yeniden insasina baglanan ve
1999°da hizmete agilan havaalani stol tipi olup, 1830 x 30 metre pist uzunluguna ve 2500 m?
lik aprona sahiptir. Caycuma Havaalan1 2007 yil1 itibariyle hizmete hazir hale getirilmis ve
havaalan1 Uluslararast NOTAM sistemine dahil edilerek hava trafigine ag¢ilmistir. Havaalani
2007 yili sonunda Igisleri Bakanliginca hava hudut kapisi haline getirilmistir. Yurtici ve
yurtdist hava ulasgimina uygun hale getirilen havaalanindan, su anda karsilikli olarak
Zonguldak-Almanya (Duseldorf ve Dortmund) seferleri yapilmaktadir. Havaalan1 Zonguldak
Il Merkezine Uzaklig1 55,2 km olup aragla 59 dk'dir.
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Tarimsal iirlinlerin pazarlamasinda énemli olan bir konu da iiriiniin dig pazarlara kolay
ulagabilme imkanidir. Zonguldak 4 saatlik mesafe ile iilke niifusunun yarisina ulasabilecek bir

giizergahta olmasi en biiyiik avantajidir.
1.1.2. Proje Yapilacak Yerin Konumu

Proje uygulanacak Derekdy, Zonguldak merkeze 32,5 km mesafede Kozlu ilgesine
bagh bir koydiir. Fakat daglik arazi yapisi ulasim siiresini 1 saate kadar ¢ikarmaktadir. Bu
dezavantaj olarak goziikse de dis ¢evreler kapali konumu ekolojik iiretim i¢in avantaj olarak
ongoriilmektedir. Proje planlanan alandan, Istanbul’a dort saat, Ankara’ya ii¢c saat icinde

ulagilabilmektedir.
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Resim 2. Derekdy Koyii Ulagim Haritast
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1.2.NUFUS

Zonguldak ili asagidaki tabloda goriildiigii izere biri merkez ilge olmak {iizere 8 ilge; 25

Belediye, 380 kdyden olusmaktadir.lin toplam yiizél¢iimii 331.000 ha olup; niifusu 597.524

kisidir. Istatistiksel verilere bakildiginda koy niifusu 229.896 kisi olarak kayit altina

alimmustir.
fice 8 (1 Merkez Tlce )
Belediye 25
Koy 380
Yiizol¢iimii 331.000 Ha
Niifusu 597.524 kisi
Koy Niifusu 229.896 kisi
Kent Niifusu 367.628 kisi

Tablo 1- Zonguldak Ili Genel Bilgileri (Zonguldak il Tarim ve Orman Miidiirliigii 2017)

1.3.iILIN TARIMSAL VERILERI

Sira Uretici Sayisi Uretici Sayisi
No Kayit Sistemi Tiirii (2016) (2017)

1 Cks (Ciftci Kayit Sistemi) 20.489 21.596
2 TURK-VET Sistemi 21.284 18.544
3 OTBIS (Organik Tarim) 863 1.029
4 AKS (Aricilik Kayit Sistemi) 361 500
5 Tarimsal Kalkinma Kooperatifleri 7.358 8.050
6 Su Uriinleri Kooperatifleri 413 446
7 Uretici Birlikleri 450 536
8 Tarimsal Yayim Desteklemesi Alan 760 580

Tablo 2- Zonguldak Ili Uretici Kaydi(Zonguldak il Tarim ve Orman Miidiirliigii 2017)
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Tarim Arazisi 93.029 Ha
Ormanlik - Fundalik 194.075 Ha
Tarim Dis1 Alan 43.896 Ha
TOPLAM 331.000 Ha

Tablo 3- Zonguldak Ili Arazi Dagilimi(Zonguldak Il Tarim ve Orman Miidiirliigii 2017)

Yukarida verilen tablo incelendiginde ilin toplam alaninin 331.000 ha oldugu
goriilmekte olup, tarim arazisi olarak bakildiginda ilin yaklasik % 28 ‘inin tarim arazisi
oldugu anlasilmaktadir. % 13 kadar ki kism1 tarim dis1 alan ve % 59 ‘luk kismi ise orman ve

fundalik alandan olusmaktadir.

Tarim Disi Alan
13%

Tarim Arazisi
28%

Ormanlik - Fundahk
59%

B Tarim Arazisi B Ormanlk - Fundallk B Tarim Disi Alan

Grafik 1- Zonguldak ili Arazi Dagilimi(Zonguldak il Tarim ve Orman Miidiirliigii 2017)

flde biiyiikbas,kiiciikbas hayvancilik basta olmak iizere Aricilik,Broiler ve Balikgilik
faaliyetleri 6n plandadir.flde 2017 yili itibariyle toplam 43.427 adet kiigiikbas hayvan
bulunmaktadir. Bunlardan 24.493’ii koyun, 18.934 tanesi kegidir. Il Tarirm ve Orman
Miidiirliigii verilerine gore 2017 yilinda anag¢ koyun keci destegi alan kisi sayis1 152°dir. 152
kisiye 9.580 ana¢ koyun keg¢i verilmis olup destek tutar1 239.500,00 TL’dir. Proje
kapsaminda alinan bagvurular neticesinde 49 tireticiye %25 hibeli, %75 devlet destekli kog,
teke dagitimi yapilmistir. Tarla bitkileri olarak Bugday, Arpa, Dane musir {liretimi sirasiyla

sOylenebilir.
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Uriin Cinsi Alan (Da) 2017 Uretim Miktar1 (Ton)
Arpa 3.900 724
Aygigegi 314 47
Bakla (Yemeklik, kuru ) 1.443 148
Bugday 96.024 16914
Fasulye (Kuru) 3.030 420
Fig (Yesil ot) 732 986
Misir Dane 41.776 7.186

(1.ekilis)

Silajlik 7.041 16.777 79.526

(1.ekilis)

Hasil 46.550 55.563

(1.ekilis)
Patates 401 293
Korunga 195 296
Yonca (Yesil ot) 14.442 39.935
Yulaf Dane 3.541 492

Yesil ot 15.130 19.332 19.824
TOPLAM 234.519 159.113

Tablo 4- Zonguldak Ili Tarla Bitkileri Verileri(Zonguldak Il Tarim ve Orman Miidiirliigii
2017)
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Tiir Bas / Adet Toplam

Kiiltiir 41.556
Sigir

K.Melez 27.736

Yerli 5.764 75.056
Manda 1.153 1.153
Biiyiikbas Toplam 76.209
Koyun 23.124

Kiiciikbas Toplam 32.766
At 45
Esek 54
Katir 185
Tek Tirnakhilar Toplam 284
Tavuk Broiler (Devre/Adet) 6.229.592

Yumurtaci 74.298 6.303.890
Ordek 1621 1.621
Kaz 773 773
Hindi 1759 1.759
Kiimes Hayvan Toplam 6.308.043
Ar1 Kovani 38.296
TOPLAM 6.455.598

Tablo 5- Zonguldak ili Hayvan Sayilari(Zonguldak Il Tarim ve Orman Miidiirliigii 2017)

Zonguldak engebeli arazi yapisi ve bitki Ortiisii sebebiyle kegi yetistiriciligine uygun

olmasina ragmen ildeki keci sayist oldukea diisiiktiir. Bolgedeki arazilerin bir¢ogu da egim ve

miras boliinmeleri yiiziinden ekilemediginden uygun yaylak alanlarina doniismiistiir.

11
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2016 Y1ih Verileri 2017 Yili Verileri
Uriin Cesidi Uretim Uriin Cesidi Uretim
(ton) (ton)
Et (Kirmizi) 1.301 Et (Kirmizi) 1.966
Yapagi 20 Yapagi 20
Bal 380 Bal 300
Bal Mumu 16 Bal Mumu 16

Tablo 6, 7- Zonguldak ili Hayvansal Uretim Verileri(Zonguldak il Tarim ve Orman
Miidiirligi 2017)

Zonguldak ilinde siit liretimi tablodan da goriildiigii lizere her yil diismektedir. Ayrica
bu siitiin biiylik kismi biiylikbas hayvan siitiidiir. Kiigiikbas hayvan siitli miktar1 oldukc¢a azdir.
Bolgenin bu alanlarini degerlendirmek icin keci yetistiriciligini tesvik ederek ekolojik siit
iiretimini arttirmak gerekir. Bu nedenle projenin verimliligi diger yapilmasi muhtemel projeler

icin Ornek olacaktir.

1.4.PROJE UYGULANACAK ILCENIN METEROLOJIK VERILERI

Zonguldak ilinde Karadeniz iklimi hiikiim stirer. Balkanlar {izerinden gelen soguk hava
akimlarina karsi agik oldugundan Dogu Karadeniz bolgesine nazaran kiglar daha soguk geger.
Ortalama senelik yagis miktar1 1250 mm’dir. Her mevsim yagishidir. Kiyidan iglere gidildikge
yagis azalir. Karadeniz’in en serin bolgesidir. Sicaklik -8°C ile +40,5°C arasinda
seyreder. Hayvancilik faaliyetlerinin yapilacagi yerde hava sartlar1 6nemli bir faktordiir. Keci
Vadisi Projesi kapsaminda kurulum yeri olarak planlanan Zonguldak ili i¢in Zonguldak

Meteoroloji Miidiirliigii’nden alinan veriler asagidaki tablolarda gosterilmistir.

12
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Yil/ay 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2008 5 6 3 1 10 12 18 18 6 7 7 3
2009 3 O 1 5 8 11 12 17 7 11 8 1
2010 0 0 2 5 9 1 8 14 5 3 7 3
2011 3 5 5 2 3 9 20 20 23 7 8 1
2012 2 3 6 5 2 17 15 16 19 12 4 3
2013 1 O 3 7 5 11 15 20 9 15 9 7
2014 1 8 7 5 6 6 15 15 1 4 4 3
2015 7 2 1 7 10 5 19 19 10 2 6 10
2016 0 6 B 9 4 13 14 11 13 5 9 3
2017 9 4 6 4 7 6 1 4 4 3 4 6

Tablo 8- Zonguldak Aylik A¢ik Giin Sayisi(Zonguldak Meteoroloji Miidiirliigii-2018)

Yil/ay 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2008 7 5 O O O O O O O O O 3
2009 3 O O O O O O O O O O O
2010 4 1 1 O O O O O O O O O
2011 O O 1 O O O O O O O O O
2012 8 16 7 O O O O O O O O O
2013 3 O 1 O O O O O O O O 6
2014 O O O O O O O O O O O 1
2015 5 6 1 O O O O O O O O 2
2016 12 1 O O O O O O O O O 5
2017 10 6 O O O O O O O O O O

Tablo 9- Zonguldak Aylik Donlu Giin Sayisi(Zonguldak Meteoroloji Miidiirliigii-2018)

Yivay [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2008 85.9 85.6 82.3 79.7 84.6 70.4 84.6 85.4 86.7 86.0 85.3 82.0
2009 83.5 87.3 88.0 92.0 88.5 93.0 87.8 84.0 86.1 86.4 86.0 83.1
2010 82.5 87.4 89.8 92.1 83.5 91.1 88.4 87.6 93.3 95.6 81.6 85.8
2011 94.1 91.8 89.0 97.0 98.3 91.8 89.7 88.0 87.1 89.0 88.2 82.7
2012 88.0 93.5 91.3 82.8 96.5 93.6 94.2 89.5 92.8 89.0 92.1 91.2
2013 88.8 93.5 86.0 86.9 87.8 91.4 89.9 90.7 88.0 91.3 87.5 87.3
2014 88.3 89.4 87.1 91.0 90.8 93.6 94.2 93.3 94.0 93.5 91.5 92.7
2015 86.8 90.7 94.6 87.0 91.0 97.4 94.1 94.2 94.7 97.4 86.3 88.6
2016 90.8 87.4 88.9 85.8 94.1 929 954 98.5 95.5 97.8 93.9 95.1
2017 95.0 86.7 94.4 94.8 97.1 95.2 934 954 88.3 92.5 63.0 O

Tablo 10: Zonguldak Aylik Ortalama Maksimum Nispi Nem(Zonguldak Meteoroloji
Miidiirliigii-2018)
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Yiay | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2008 6.7 8.2 15.6 19.3 19.4 239 26.3 26.7 23.0 19.7 16.4 12.5
2009 10.9 10.8 11.1 12.8 19.4 24.6 26.1 25.0 22.7 21.8 15.9 15.0
2010 10.9 13.3 11.4 15.1 21.0 244 27.1 29.1 239 17.5 21.1 15.8
2011 8.9 8.5 10.2 11.3 16.9 244 27.6 25.8 23.8 17.4 10.7 13.3
2012 7.5 6.2 9.5 19.2 19.5 24.6 27.1 27.1 24.0 22.8 16.5 11.9
2013 10.2 10.6 14.2 16.8 21.2 24.0 25.7 26.7 23.0 17.0 16.3 8.9
2014 12.1 11.1 13.5 16.8 20.6 23.6 26.2 26.8 23.0 18.9 13.9 13.0
2015 10.0 9.6 10.3 14.2 19.4 21.9 25.1 26.4 24.7 18.2 16.0 9.5
2016 8.2 13.4 13.8 19.2 19.0 242 253 27.4 239 17.8 15.5 7.1
2017 6.7 9.8 11.8 14.2 18.2 244 26.0 26.9 25.1 18.6 15.0 15.2

Tablo 11: Zonguldak Aylik Ortalama Maksimum Sicaklik(°C)(Zonguldak Meteoroloji

Midiirligi-2018)

Yijay [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2008 51.9 58.7 42.8 41.7 52.2 65.2 54.3 56.6 56.5 57.0 54.0 49.1
2009 49.0 54.3 54.2 59.1 53.9 91.0 57.8 55.4 57.3 52.5 51.5 43.4
2010 52.9 51.6 55.7 58.7 50.2 61.0 61.5 57.8 60.3 65.0 39.6 46.4
2011 64.6 63.0 59.6 72.6 76.1 58.1 58.0 56.5 54.6 55.9 59.7 47.0
2012 60.8 58.8 53.0 44.4 67.1 58.0 63.8 54.2 57.1 53.4 59.9 55.9
2013 56.2 64.5 46.6 52.0 61.6 59.2 59.0 56.8 48.0 58.8 52.7 48.8
2014 55.5 58.0 50.2 52.2 55.0 60.6 65.6 65.4 64.2 65.0 62.3 64.5
2015 52.8 58.1 63.5 45.1 59.3 74.8 63.2 63.7 64.4 74.8 52.8 58.5
2016 58.9 53.5 48.7 41.3 62.3 61.8 65.4 68.1 55.9 68.5 53.5 58.9
2017 62.5 51.7 61.8 54.1 68.9 58.6 60.1 63.3 56.9 58.6 46.0 0

Tablo 12: Zonguldak Aylik Ortalama Minimum Nispi Nem(Zonguldak Meteoroloji

Miidiirliigii-2018)

Yiay | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2008 1.8 2.9 8.1 11.6 12.4 16.5 18.3 19.5 16.1 13.1 9.7 6.8
2009 5.0 55 4.8 6.9 12.8 17.0 19.5 17.6 16.0 15.0 9.7 7.7
2010 5.4 6.0 53 8.8 13.5 17.7 20.4 222 17.2 11.9 13.6 8.6
2011 43 32 5.1 6.2 11.5 15.5 20.1 18.1 15.9 10.7 45 6.2
2012 2.1 0.3 2.7 10.9 13.4 17.1 20.2 19.0 16.6 15.4 10.7 6.2
2013 4.9 55 6.7 9.8 15.0 17.3 18.4 19.3 15.3 10.2 10.1 3.0
2014 6.2 53 6.8 9.5 133 16.6 19.1 20.1 16.1 12.9 9.0 7.2
2015 4.0 39 5.2 6.5 12.8 15.6 17.8 19.0 18.0 12.5 10.1 3.9
2016 2.4 6.7 6.6 10.2 12.5 16.9 18.2 20.6 15.9 12.0 8.4 1.9
2017 1.6 4.1 5.6 7.3 12.1 17.4 19.2 20.1 17.6 12.0 8.9 8.1

Tablo 13: Zonguldak Aylik Ortalama Minimum Sicaklik(°C)(Zonguldak Meteoroloji

Miidiirliigii-2018)
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Bati Karadeniz Kalkinma Ajansi Kegi Vadisi Projesi On Fizibilite Raporu

Yil/ay 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2008 70.4 73.2 63.3 61.2 70.1 73.7 72.0 73.0 73.3 72.6 72.0 66.5
2009 66.0 71.7 71.5 79.6 72.1 69.9 74.9 713 73.8 71.0 70.6 64.0
2010 69.0 70.7 74.0 77.3 66.8 77.0 71.5 74.4 79.1 82.8 62.1 68.8
2011 80.7 78.3 75.2 87.3 91.8 77.4 76.9 74.4 72.6 73.7 76.1 66.0
2012 76.0 80.4 74.3 63.3 86.3 77.2 80.6 72.9 77.1 73.3 78.4 75.5
2013 73.4 81.0 67.1 71.8 76.8 77.2 75.6 75.6 69.3 77.1 71.0 69.6
2014 73.5 73.9 68.9 74.6 75.0 79.3 80.7 80.9 81.2 81.4 79.0 80.4
2015 71.8 77.5 81.6 67.9 79.1 89.7 80.4 82.1 82.6 90.1 71.1 75.4
2016 77.5 72.4 69.8 62.1 80.5 78.2 83.4 88.4 79.6 87.6 75.9 80.4
2017 80.9 68.9 81.0 75.9 86.5 80.8 78.9 80.4 72.3 74.2 75.8 63.0

Tablo 14: Zonguldak Aylik Ortalama Nispi Nem(Zonguldak Meteoroloji Miidiirliigii-2018)

Yil/ay 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2008 2.4 2.7 2.7 22 22 22 2.5 2.5 2.6 23 2.4 2.7
2009 2.8 2.9 2.7 2.1 22 2.3 2.6 2.6 2.4 23 2.4 29
2010 29 32 2.4 2.3 22 2.4 2.3 2.5 2.5 2.5 2.4 3.0
2011 2.4 2.4 2.5 2.4 1.9 2.1 1.9 23 2.1 2.5 2.0 22
2012 2.6 22 2.4 22 1.8 2.0 2.0 2.1 2.1 1.9 2.0 2.5
2013 2.5 1.8 1.2 1.8 1.7 1.9 2.1 2.1 22 2.0 1.9 2.1
2014 1.8 1.7 2.0 1.8 1.9 2.0 1.9 2.0 2.1 1.9 1.9 1.9
2015 2.5 2.6 1.8 22 1.6 1.6 1.8 1.9 1.7 2.1 2.1 1.9
2016 2.6 22 22 2.0 1.9 1.8 2.0 1.9 1.9 1.8 22 23
2017 2.0 1.4 1.9 2.1 2.1 2.0 2.3 23 2.1 2.4 2.4 2.8

Tablo 15: Zonguldak Aylik Ortalama Riizgar Hizi(m/sn)(Zonguldak Meteoroloji Miidiirliigii-
2018)

Yil/ay 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2008 4.0 5.4 11.8 14.9 15.5 18.3 22.0 23.2 19.3 16.1 12.7 9.3
2009 7.6 7.8 7.9 9.4 15.9 20.8 23.0 21.5 19.2 18.0 12.4 11.2
2010 7.9 9.3 7.9 11.6 17.2 21.0 23.8 25.7 20.4 14.3 17.0 11.8
2011 6.2 5.7 7.5 8.7 13.7 20.1 23.7 21.9 19.9 13.7 7.3 9.4
2012 4.6 2.8 5.8 14.8 15.9 21.0 23.7 23.1 20.0 18.6 13.4 8.8
2013 7.3 7.8 10.2 13.0 17.7 20.6 222 23.1 18.9 13.2 12.9 5.6
2014 8.9 8.1 9.9 12.6 16.7 19.9 22.8 23.4 19.3 15.6 11.2 9.8
2015 6.7 6.5 7.3 10.1 15.7 18.7 21.6 22.8 21.2 15.1 12.8 6.5
2016 5.1 9.8 9.8 14.7 15.5 204 219 23.9 19.7 14.6 11.4 4.3
2017 3.9 6.9 8.3 10.4 14.8 20.5 22.7 233 21.1 14.9 11.6 11.1

Tablo 16: Zonguldak Aylik Ortalama Sicaklik(°C)(Zonguldak Meteoroloji Miidiirliigii-2018)
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Bati Karadeniz Kalkinma Ajansi

Kegi Vadisi Projesi On Fizibilite Raporu

Yivay | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2008 89.9 0.1 0.0 0.0 28.0 293.2 316.4 292.2 122.5 101.9 92.4 55.9
2009 53.0 30.4 68.1 122.2 204.0 213.8 202.5 217.0 117.2 99.3 1323 26.2
2010 29.7 22.6 116.9 213.9 209.0 216.3 2242 346.7 105.1 5.4 0.4 57.9
2011 0.0 0.0 22.9 57.7 1.4 239.7 336.8 304.5 268.9 141.9 100.7 O
2012 422 84.8 128.9 200.7 168.8 320.8 348.0 310.6 263.7 170.2 99.0 59.4
2013 52.0 58.1 106.9 181.2 182.5 297.7 341.9 346.9 210.0 163.5 99.8 91.5
2014 71.9 116.2 130.9 196.5 231.1 250.8 340.5 281.3 176.0 130.7 64.7 45.6
2015 72.2 67.8 0.0 2153 38.4 54.4 57.1 2.5 1.2 3.7 47.8 223
2016 32.4 91.5 131.7 227.9 186.2 308.1 328.0 297.7 233.5 143.1 99.7 57.5
2017 66.9 73.9 153.5 204.6 207.1 257.7 324.7 271.5 217.1 144.2 76.4 90.3

Tablo 17: Zonguldak Aylik Toplam Giineslenme Siiresi(saat)(Zonguldak Meteoroloji

Miidiirliigii-2018)

Yijay | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2008 87.8 101.0 154.7 24.8 60.1 49.7 46.8 3.8 242.4 96.0 136.0 156.5
2009 123.9 140.3 130.2 59.9 35.4 53.8 168.3 9.1 167.3 78.6 120.5 148.2
2010 186.6 86.4 142.9 40.9 10.9 72.1 9.4 5.6 172.1 171.2 26.2 209.3
2011 112.3 65.7 108.4 120.7 56.3 101.0 15.8 33.6 12.6 184.5 33.4 119.1
2012 239.2 164.5 139.3 45.0 51.8 59.7 31.2 130.0 33.8 17.3 105.9 206.5
2013 141.3 75.7 101.7 53.5 0.0 16.6 52.5 19.5 109.2 324.2 47.1 116.4
2014 44.4 51.1 97.2 38.8 103.9 107.2 149.6 58.8 132.8 62.4 131.6 193.8
2015 170.4 164.4 64.0 114.1 60.9 110.7 25.7 10.6 81.1 240.8 39.9 59.5
2016 199.7 104.6 59.8 60.4 109.8 55.7 13.9 133.8 184.9 99.5 197.2 214.4
2017 103.8 38.6 86.2 90.9 79.4 1353 30.0 113.6 45.1 123.1 118.6 211.9

Tablo 18: Zonguldak Aylik

Toplam Yagis(Manuel)(Zonguldak Meteoroloji Miidiirliigii-2018)

Yil/ay 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2008 88.4 115.6 143.0 23.0 71.2 0.0 36.2 3.6 237.0 93.8 124.4 148.4
2009 88.4 91.8 91.2 54.8 34.0 47.4 162.0 8.0 161.4 79.6 111.8 128.2
2010 147.2 70.4 149.2 43.6 11.2 72.6 9.4 5.8 177.0 179.0 26.0 5.8
2011 121.4 65.8 110.4 129.2 60.2 103.6 5.0 4.4 2.6 40.6 1.8 10.6
2012 215.8 254.2 140.0 45.0 50.6 59.2 31.8 124.4 33.4 17.8 103.0 217.6
2013 141.8 75.2 100.0 50.4 0.4 17.2 52.4 23.0 98.6 306.6 48.2 113.8
2014 412 46.6 92.0 34.6 97.6 99.8 138.6 55.4 119.6 60.2 124.6 183.2
2015 173.8 166.8 62.8 103.0 51.4 88.0 287 9.2 65.8 196.2 3.8 43.2
2016 171.8 94.4 61.5 59.3 113.8 53.7 12.6 133.4 165.4 92.7 194.2 195.4
2017 97.4 28.0 72.2 84.2 77.0 121.4 27.0 106.0 34.8 104.4 120.8 201.0

Tablo 19: Zonguldak Aylik Toplam Yagis (OMG]

)(Zonguldak Meteoroloji Miidiirliigii-2018)

Derekdy koyii Igin iklim verileri incelenirken proje alaminin yakiminda istasyon

bulunmadig1 i¢in Zonguldak 11 verileri baz alinmistir. Derekdy kdyii ikim olarak Zonguldak

merkeze gore yillik sicaklik ortalamasi 4 -5 °C daha diisiik sicakliktadir. Yagisl giin sayi
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daha fazladir. Zonguldak merkezde tipik Karadeniz iklimi hiikiim siirerken Derekdy de

Karadeniz gecis iklimi goriilmektedir.

1.5.PROJE ALANI NUFUS, DEMOGRAFIK YAPI, TARIMSAL URETIM VE
COGRAFIK YAPI

Proje alan1 olan Zonguldak ili Kozlu ilgesi Derekdy koyii 2017 nufiis verilerine gore
121 kisi niifusa sahiptir. Bu niifusun 58’1 erkek , 63 tanesi kadin niifustur. Niifusun
%60’ indan fazlas1 40 yas iizeri ve emeklilerdir. Kéyde Kozlu Ilge Tarirm Ve Orman
Miidiirliigii 2017 verilerine gére CKS’ne kayith 5 kisi ¢iftgilikle ugrasmaktadir. Ekilen tarim
alan1 83 dekardir. Koyde 32 adet biiyiikbag hayvan ve 60 adet ar1 kovan1 vardir. Proje ile ilgili
alan ziyareti esnasinda tarim arazilerinin kiiclik arazilerden olustugu ve engebeli oldugu tespit
edilmistir. Koyilin etrafi daglik ve ormanliktir. Arazilerinin tamamina yakini ekilmemis
durumdadir. Derekdy Kozlu ilge merkezine 33 km mesafededir. Siir komsusu kdoyleri
Zonguldak merkeze bagli Tascilar, Karapinar, Saraycik, Ayvatlar ve Kozlu ilgesine baglh
Bozca, Sivriler ve Futa koyleridir. Bu kdylerle yol mesafesi 2.5 km ile 13.6 km arasinda
degismektedir. K&y ilkbahar, Kis ve Sonbahar aylarinda sakin Yaz aylarinda ise nispeten
daha kalabaliktir. Koyiin iklimi Zonguldak merkeze gére daha sert ve sicaklik verileri daha
diisiiktiir. Koy ahalisi genellikle evlerinin bahgesinde sebze liretimi yapan ve 1-5 hayvani olan
emekli insanlardir. Ortalama yillik gelirleri 2.000-5.000 TL arasinda degismektedir.
Derekdy’iin kendine has doga giizellikleri oldukga etkileyicidir. Ozellikle hava kalitesi, nem
orani ve oksijen dengesi oldukga iyidir. Koy niifusu 10 yil igerisinde %50 oraninda azalmaistir.
Bunun sebebi koy yasantisinda yiiksek gelir imkaninin azligi, sosyal imkanlarin kithgr ve

geng niifusun sehir hayatini tercih etmesidir.
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ZONGULDAK KOZLU DEREKQY KOYU NUFUSU YILLARA VE CINSIYETE GORE DAGILIM GRAFIKLERI

Nifus Grafigi Cinsiet Dajilni
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i Erkek Kad
- NiFUS Ot G

Grafik 2: Derekoy Yillara Gore Niifus ve Cinsiyet Dagilimi

Resim 3: Proje Alan1 Cografi Yapist
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Resim 4: Derekdy Koyl Goriiniimii

2. PROJE YAPISI

Keci vadisi projesinin Zonguldak ili Kozlu ilgesi Derekdy’ de uygulanmasi
planlanmaktadir. Proje ilk planlandiginda Derekdy halkinin dogrudan projeye dahil edilmesi
ongoriilmiistiir. Fakat proje icin yapilan saha ziyaretlerinde ve kdy muhtariyla yapilan
goriismelerde koy halkinin hem mali giliciiniin olmamasit hem de bu projeye goniillii
olmamasinin anlasilmasindan dolay1 bu diisiiceden vazgecilmistir. Proje ilk basta 1.000 baslik
olarak dort ayr1 noktada ozel, bir veya birden fazla dis yatirnmeiyla yapilmasini daha faydali
olacag1 ongoriildi. Bu sebeple tespit edilecek dort farkli noktada 250 sagmal kapasiteli keci
ciftlikleri kurulacak ve yatirimecilar bu giftliklerde {iretime baslayacaklardir. Proje hayata
gectgi yildan itibaren ilk yil yatirim yili olarak planlanmaktadir. 2. yi1l ve 5. yil arast keci
yetistiriciginin daha 6n planda oldugu verimliligi artic1 faaliyetlerin yapildigi yillar olacaktir.
Bu donemde elde edilen keci siitleri rayi¢ bedelleri iizerinden satilacak ve ikincil iiretim
yapilmayacaktir. 5.yildan itibaren ikincil liretime gecilecek ve peynir veya bebek mamasi
iretimi yapilacaktir. Keci vadisi projesinin tam manasi ile faaliyetlerinde basarili olmasi

durumunda Derekdy ve ¢evre kdylerde isteyen katilimcilara damizlik anag kegiler dagitilarak;
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onlarin {iretimleri sonucu elde edilecek keci siitleri satin alinarak degerlendirilecektir. Bu
projede iiretimin basarili olmasi bolge insaninin ilgisini ¢ekerek iiretim modellerinin seklini
belirleyecektir. Eger hedeflenen iiretime ulasilirsa bolgesel kirsal kalkinma agisindan 6nemli
bir 6rnek olacaktir. Burada esas hedeflenen bu siirenin daha kisa olmasidir. Uretime 1.000 bas
sagmal hayvan kapasitesi ile baslanacaktir. Ik y1l hedeflenen siit miktar1 773 tondur. Ilk yil
icin beklenen siit geliri 2.390.000 TL dir. Bu rakamlarin proje basarisina bagli olarak yillik %
15-25 oraninda artis gdstermesi hedeflenmektedir. 5. yilin sonunda giinlik 20 ton siit
kapasitesine ulasilmasi beklenilmektedir. Bu rakama ulasildiktan sonra yapilmasi gereken
ikincil iirlin tiretimine gegmektir. Peynir veya ¢ocuk devam siitii iiretimi ikincil iiretimde
planlanan teknolojilerdir. Ke¢i vadisi projesi planlanirken bdlgenin diger iiriinlerini de aktif
hale getirip olas1 kirsal turizm faaliyetleri igin iirlin yelpazesini genisletmekte Onemlidir.
Bununla birlikte diger 6nemli konu ise bolge halkinin projeye katilimidir.

Bolge insanlarinin karlilign yliksek olan sektdre katilimi hem bolgesel kalkinmayi

arttiracak hem de diger tarima dayali sektorlerin bolgede uygulanmasin1 kolaylastiracaktir.

Derekdy’ e komsu koylerde Kozlu Ilge Tarim ve Orman Miidiirliigii 2017 verilerine
gore, CKS’ne kayith kisi sayist 148°dir. Ekilen tarim arazisi miktar1 1.030 dekardir.
Yetistirilen biiylikbas hayvan adeti 2.277 adettir. Yetistirilen kiiciikbag hayvan sayisi
1.679’dur. Derekdy ile birlikte komsu kdylerde CKS’ne kayitl ar1 kovani sayis1 304’tiir. Proje
sadece Derekdy koyil icin planlanmamaktadir. Ilerleyen yillarda diger koyler de projenin
icerisine katilacaklardir. Cevre koylerle birlikte yaklasik 73.000 dekarlik kegi c¢iftligiyle
alakali otlatma alan1 bolgede mevcuttur. Bu alanlar engebeli daglik arazilerle kapli olmasina
ragmen hayvancilik i¢in uygun kullanma kapasitesi mevcuttur.

Proje faaliyete gegmeden Once, proje sahasinda yapilacak caligmalarla Milli Emlak
Miidiirliigii’ne baglh araziler tespit edilerek otlatma veya yem bitikileri ekimi i¢in
kiralanacaktir. Ayrica bolge halkiyla yapilan toplantilarla kiraya verilecek tarim arazileri
belirlenecek ve sozlesmeyle kiralanacaktir. Bununla birlikte bolge halkindan yem bitkisi
ekimi yapmak isteyenlerle s6zlesme imzalanarak sézlesmeli modelle yem bitkisi {iretimi

yaptirilacaktir. Boylelikle bolge halkinin projeye katilimi saglanacaktir.
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3. PROJE UYGULANACAK TUR VE OZELLIKLERI

3.1.KECI YETIiSTiRiCiLiGi

Tirkiye’de kil ve tiftik kegisi disinda, sayilar1 az olmakla birlikte, daha ¢ok Bati
Anadolu kiy1 seridinde Malta ve melezlerinin, Kilis ve ¢evresinde ise Kilis melezlerinin
yetistiriciligi yapilmaktadir. Son yillarda Ege ve Marmara Bolgelerinde Saanen melezi kegi
yetistiriciligi de gelisme gostermistir. Kirsal kesimde daha c¢ok aile tiiketimine yonelik
olarak tiretilen keci siitii Uriinleri (peynir, tereyag, yogurt), tiiketicilerin sagliga uygun
gidalar tercih etmeye baslamasiyla lezzet, aroma ve kalitesiyle kentsel alanda da giderek
onemli hale gelmis ve marketlerde satilmaya baglamistir.

Kegi iiriinlerinin 6nem kazanmasi ve alternatif bir gelir kaynagi olabileceginin ortaya
cikmasiyla birlikte, Tiirkiye’nin farkli bolgelerinde kegiciligin gelistirilmesi konusunda
cesitli kurumlarca projeler olusturulmus ve uygulamaya aktarilmistir. Keg¢i isletmelerinden
topladiklari siitleri entegre tesislerde isleyen firmalarin sayisi da glinden giine artmaktadir.

Son donemde keci yetistiriciligine yatirim yapan girisimciler, Avusturya'dan Boer,
Isvigre ve Amerika'dan Saanen ve Togenburg, Suriye'den de Damascus kegisi ithal edip,
kurduklar1 isletmelerle 850 milyon TL'lik yeni bir pazar olusturmuslardir. Yatirim
maliyetinin kiiclik ve keci siitii fiyatinin inek siitii fiyatina gore iki bucuk kat fazla olmasi,
keci isletmelerinin yatirimcilarina 3-6 yilda yatirimin geri donmesi firsatin1 yaratmaktadir.
Kegi yetistiriciligi ve keci siitiiniin giderek ekonomik deger kazanmasiyla birlikte, bu
yondeki calismalar daha ¢ok ilgi gormekte ve dikkate alinmaktadir. Bu c¢alismada,
Tiirkiye’de siit kegisi yetistiriciliginin ekonomik yonleri analiz edilerek, kirsal kesimde
ireticiler ve girisimciler igin alternatif bir yatirim alan1 olma kosul ve olanaklar

degerlendirilmistir.

TUIK 2017 verilerine gore kegi varligimiz 10.634.672 adettir. 2017 yili verilerine gore
sagilan keci sayimiz 4.963.581 adettir. Keg¢i siitii tiretimimiz 523.395 tondur. Yillik kegi
basina siit tiretim miktarimiz 105 kgdir. Yillik keci eti tiretimi ise 37.525 tondur. Bakanlik
2018 yili kiiciikbag siit tesvigi ise kilogramda 20 kurustur. Serbest piyasada keci siitii

kalitesine gore 3-6 liradan satilmaktadir.
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3.1.1. Saanen Kegci Yetistiriciligi

Saanen kegileri Isvicre kokenli siit ve dol verimi yiiksek hayvanlardir.Bu keginin en
onemli oOzelliklerinden birisi farkli iklim ve cevre kosullarina uyabilmesidir.Iste bu
ozelliginden dolay1 gerek Avrupa iilkelerinde, gerekse diger bir ¢ok iilkede yerli keciler ile

melezlenerek yliksek verimli yerli kegi tipleri elde edilmistir.

Saanen kecisi sakin yaratilislt kegilerdir. Saanen siit kecilerinin en biiyiikk 6zelligi
sagim yetenegi ve siitcii karekterleridir, ayrica dogurgan hayvanlardir. Canli ve siirii uyumlari
cok iyidir. Saanen kegileri zeki karekterli,saglam yapili ve direngli hayvanlardir. Sarp yerlere
tirmanma ve hafif yiikleri tasima yetenekleri nedeniyle yer yer dagcilar tarafindan malzeme
tasimada kulanilmaktadir. Saanen kegileri kolay idare edilebilir,cok uyumlu kecilerdir.
Insanlara ¢ok diiskiindiir. Sahibinden komut ¢agrilar1 almay: sever. Ot yemekle beraber cali
yaprak yemeyi sever. Saanen keci yetistiriciliginde golgelik olusturmak gerekmektedir.
Saanen kegiler giines 1sinlarina karst duyarlidir. Serin iklimlerde saanen siit kecileri daha
yiiksek verim vermektedir. Saanen keci yetistirigiliginde kahverengi deri tercih edilmektedir.
Deri iizende kiiclik lekeler olabilir. Omurga ve uyluk lizerinde ¢ogu zaman bir sagak
mevcuttur. Memeler ¢ok iyl gelismistir. Tekelerde kuvvetli sakal vardir. Saanen siit
kegilerinin erkek ve disileri genelde boynuzsuzdur. Gogiis uzun ve yuvarlak, sirt ¢izgisi
diizdiir. Sagr1 iyi gelismistir. On ve arka ayaklar diizgiin duruslu, uzun yiiriisler icin uygundur.
Kaburgalar yuvarlak yapilidir. Saanen kegciler kisa killara sahiptir. Soguk ve sert iklimlerin

hakim oldugu tilkelerde nispeten killar1 biraz uzun olabilir.
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Resim 5: Proje de Kullanilmasi Planlanan Saanen Kegileri

Kecilerin Beslenmesi ve Onemli Yetistirme Isleri

Agilda besleme durumunda ergin bir keci (14-15 ayhk): Siit verme durumuna gore glinde
1-1.5 kg kaliteli kuru ot, 300-900 gr kesif yem verilmelidir. 0.5 kg kuru ot yerine 1 kg silaj
yemi vermek daha uygundur. Silaj yemi sagimdan hemen sonra verilmelidir. Boylelikle silajin
tad1 ve kokusu siite gegmemis olur. 50 kg canli agirhiginda giinde 3-4 kg siit veren keciye

asagidaki yem receteleri verilebilir.

a) b) c)

1 kg kuru yonca 1.5 kg kuru ot 3-4 kg yesil cayirotu

0.5 kg saman 1.5 kg kepek 0.5 kg kesif yem karmasi
0.5 kg arpa kirmast 3-4 kg yesil ot

0.5 kg kepek

2 kg hayvan pancari

Ek yemlerde katilacak tuz orami hayvanlarin durumuna gore degismektedir. Tuz
miktar1 kecilerin su bulmak icin yiiriiyebildigi mesafeye gére degismektedir. Ornegin;

yemlikle su kaynagi aras1 1.5-2 km ise kesif yem karisimlarina katilacak tuz orami yaklasik
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1/7 olmalidir. Kullanilan karisim ¢ogunlukla;1 kisim tuz, 1 kistm pamuk tohumu kiispesi unu
3 kisim dane yem olmalidir, Kegiler i¢in en uygun saman yulaf samanidir. Patates siit salgisini
arttirir. Lahana, bezelye, yulaf, arpa, misir en uygun yemlerdir. Yesil yemler mutlaka

soldurularak yemlenmelidir.

Oglaklarin Beslenmesi: Oglak biiyiitme 2 nedenden yapilir. Damizlik yetistirmek

veya kullanmak ve bakmak amaciyla. Oglaklar dogal ve sun’i yolla emzirme yapilir.
Dogal Emzirme: Anay1 emdirilerek yapilir.

Sun’i Emzirme : Anay1 2-3 giin emdirilerek, agiz siitii alinarak yapilir. 2-3 giin sonrasi elde
siit varsa emdirme yapilmalidir. 3-4 giin sonrasi kaliteli kuru ot veya kesif yem verilmelidir.
Siit verme donemi oglaklarin gelismelerine gore 10-12 haftadir. Oglaklarin rumenleri gelisene

kadar silajla beslenmelidir. Aksi halde sindirim bozukluklar1 yapar.

Tekelerin Beslenmesi: Disilere nazaran daha kuvvetli beslemek gerekir. lyi kaliteli
kuru ot, yulaf, arpa kirmasi, veya kesif yem verilmelidir. Normal zamanlarda 0,5-1 kg , asim
zamaninda 1-1,5 kg kesif yem verilmelidir. Asim donemlerinde yemlerin i¢ine yumurta sarisi
karistirilabilir. Ayrica karmalara vitamin, kire¢ ve tuz konmalidir. Ergin bir hayvan gilinde 10
It. su iger. Yemlemeden yarim saat Once ve sonra su verilmelidir. Tekeler asim zamaninda
zayif veya sisman olmamalidir. Boynuzsuz ana ile boynuzsuz baba kesinlikle

ciftlestirilmemelidir. (Boynuzsuzluk dominanttir.) Bunlardan olan disiler infertildir (kisir).
Damizhik Secimi ve Damizhikta Kullanma Yas1

Tekelerde: Viicut yapist saglam ve kuvvetli olmalidir. Durusu diizgiin yumurtaliklar
biiyiik, yuvarlak ve diizgiin olmasi gerekir.9-10 aylikken damizlikta kullanilabilir. Baslangicta
az agim yaptirilmalidir. Damizlikta kullanma yas1 5-6 yas kabul edilir.

Kecilerde : Viicudu uzun, basi1 dar ve disilik karakteri gostermesi istenir. Memenin
seklinin yuvarlak, karin altina giren memenin damarlarinin siskin olmasi istenir. Damizlik
seciminde yalmiz disilerin siit ve yag verimleri degil, damizliga ayrilacak tekelerin ana ve

yakin akrabalarin siit verimleri de g6z 6niinde bulundurulmalidir.

Disiler 8-9 aylikken tekeye gosterilebilir. Geg gelisen irklarda 15-18 aylikken tekeye

verilmelidir. Damizlikta kullanma yas1 kegiler i¢in 7-8 yastir.

Siit kegiciligi gelistirmenin esas1 melezleme calismalarina dayanmaktadir. Ancak
melezleme c¢alismalarinin da basarisi i¢in ana babalarin se¢iminde titiz davranmak yani

saglikli ve yliksek verim veren hayvanlar1 damizlik olarak segcmek gerekir.
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Kecilere Teke Katma islemleri

Serbest katim: Teke katim mevsimine gore 30-35 kegiye bir ergin teke, teke geng ise

15 keciye bir geng teke hesabi ile yapilir.

Elde katim: Hangi disinin hangi tekeye verilecegi bilinir. Arama tekesi ile kizgin
keciler saptanir. Boylece tekeler fazla yorulmayacagi i¢in bir mevsimde 60-70 kegiyi asabilir.
Bu yontemle kayit tutma yolu ile iyi 6zellikteki hayvanlarin belirlenerek segilmesi ve siiriiniin

devamli verimce iyilestirilmesi miimkiindiir.

Teke katimi: Mevsime ve bolgeye gore degismekle beraber Zonguldak ili igin
Agustos- Eyliil ayidir. Asim mevsimi oncesi kegilerin ve tekelerin Flusking dedigimiz 6zel
yemlerle beslenmesi gerekir. Bu ek yemleme ile kisirligin azalmasina, kizginlik belirtilerinin
kolayca ortaya ¢ikmasina ve ¢ogul dogumlarin artmasina yardimci olunur.Asim sonrasi 2
aylik donem hayvanlarin en az besin maddesine ihtiyag duyduklari donemdir. Kegilerin
gebelik siiresi 145-155 giindiir. Gebeligin son 1-1,5 ayinda anaya c¢ok iyi bakim, besleme
uygulamak gerekir. Clinkii bu devrede yavrunun gelisimi ¢ok hizli olacaktir. Doguma yakin
donemde ana ayri boliime alinmalidir. Tabana bol altlik serilmelidir. Dogumdan sonra yavru
3-5 glin mutlaka agiz siitiinii almalidir. Genelde oglaklar analari ilk iki ay emerler.Fazla siit

varsa sagilmali, sagimda meme bakimi ve temizligine 6nem verilmelidir.
Keci Agillar:
Keci agili yapiminda asagidaki hususlara dikkat edilmelidir;
1. Agil kis aylarinda sicak, yazin serin olmalidir.
2. Yapi iginde ani sicaklik degisimleri 6nlenmelidir.
3. Yapiyi olusturan ¢ati, duvar gibi yap1 alanlarinda nem yogusmasinin 6niine gegilmelidir.

4. I¢ ortamda oransal nem, belirli limitlerde tutulmali, fazla nem ve amonyak havalandirma

sistemi yardimi ile barinak i¢inden disar1 atilmalidir.

5. Havalandirma sirasinda hayvanlar iizerinde olusabilecek zararli hava akimlar

Onlenmelidir.

6. Yap1 i¢inde iiretim i¢in optimum olan sicaklik degerleri korunmali, yeterli 151k ve
havalandirma ile bol oksijenli hava saglanabilmelidir. Barinak i¢ ortami ile dig ortam

sicakliklar1 arasindaki fark 5-7 °C den az olmamalidir.

Hava bacalarinin diizenlenmesinde agagidaki kosullara uyulmalidir,

25



Bati Karadeniz Kalkinma Ajansi Kegi Vadisi Projesi On Fizibilite Raporu

1. Havalandirma bacalar1 kesitleri en az 40x40 cm olmalidir.
2. Agil taban alaninm her 100 m? si i¢in bir havalandirma bacasi diisiiniilmelidir.

3. Baca etkili yiiksekligi en az 4 m, bacanin ¢ati mahyasindan yiiksekligi ise en az 0.50 m

olmalidir.

Birden fazla baca gereksinimi olan agillarda, baca kesit ve yliksekliklerinin ayni

olmas1 saglanmalidir.

Kecilerin alan gereksinimleri: Agillarda keciler i¢in ayrilacak alan hayvanlarin yas
ve yetistirme sekline gore degisir. Ergin bir kegi i¢in kapali alanda 0,75-1 m? yer yeterlidir.
Oglakli keciler icin gereksinim duyulan alan 1,25-1,50 m?dir. Tekeler aym béliimlerde
barindirilmalidir. Tekelerin alan ihtiyact 3-4 m? dir. Dogum yapacak hayvanlara 1,5 m?alan
diisiiniilmelidir. Agil i¢in hesaplanan alanin yaklasik olarak iki kati kadar bir alan gezinti alani

olarak ayrilmalidir.

Yukarida verilen alanlar servis yolu ve yemliklerin kapladigi alan1 icermemektedir. Bu
nedenle ihtiya¢ duyulan toplam alanlar belirlenirken servis yolu yemlikler ve gerekli diger

boélmeler i¢in ayrilacak alanlar g6z 6niine alinmalidir.

Yemlik ve yem gereksinimleri: Yemleme yerinde her bir ergin hayvan icin 40 cm,
oglaklar i¢cin 30 cm uzunlugunda yemlik ayrilmalidir. Yemlik taban genisligi 50-60 cm
olabilir. Iki yénden yemleme yapilacak yemliklerde yemlik genisligi 75 cm olmalidir. Yem
deposu hacmini belirlemede meradan yararlanma g6z 6niinde bulundurulur. Kaba yem deposu
hacmini hesaplamada yillik gereksinim 350 kg oldugu varsayilabilir. Kesif yem
gereksiniminin 100 kg/y1l oldugu diisiiniilebilir. Keg¢ilerin yillik yataklik gereksinimi 50 kg/yil
alinabilir. Kuru ot deposu agil kapali alani i¢inde diisiiniilebilir. Bu tip bir planlamanin
yangin tehlikesini arttirdigi unutulmamalidir. Ot yemliklerinin ¢italar1 hayvanlarin kafalarini
sokmadan ot yiyebilecegi diisiiniilirse 8-10 cm aralikli olmalidir. Hayvanlarin ot bulunan
yemlik bolmesine baslarini sokmalart durumunda, bas sikigsmalarin1 Onlemek i¢in c¢ita

araliklar1 20-25 cm olmalidir.

Agilda yeterli su bulunmalidir. Ergin hayvanlar i¢in giinliik su gereksinim miktar1 10
litredir. Sulamalar miimkiin oldugu oranlarda gezinti alanlarinda yapilmali, suluklar dondan

korunmali ¢evrede yeterli drenaj saglanmalidir.
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3.1.1.1.Verim Ozellikleri

Saanen kegisi siit liretimi yoniiyle 6zellesmis bir keci rkidir. Laktasyon siiresi 250—
300 giin arasinda degismekte olup ortalama 280 giindiir. Laktasyon siit verimi ise 700—1000
kg arasinda degismekte olup ortalama 850 kg’dir. Iyi bakim ve besleme kosullarinda bu verim
1000 kg iizerine ¢ikabilmektedir. Diinya ortalamalar1 bu sekilde olsa da, isletmemizde giinliik
bir kegiden 3 1t siit liretimi ve 280 giin laktasyon hesabindan yillik 840 It siit elde edilmesi
planlanmaktadir.

Siitteki yag oran1 %3-4 diir. Saanen kecileri hizli bir gelisim gosterirler ve erken ¢cagda
(5-7 ay) eseysel olgunluga erisirler. Genel olarak iyi bakim ve besleme kosullarinda ergin ¢ag
canli agirhginin % 70-75’ine ulastigt 7-8 aylik yasta tohumlanabilir. Keciler genellikle
mevsime bagli kizginlik gosteren poliostrik hayvanlardir.

Teke katimi bolgelere gore degismekle birlikte gilinlerin kisalmaya basladigi ve
kizginligin yogun olarak ortaya ¢iktig1 sonbahar aylarinda olur. Proje kapsaminda iilkemizde
de en yaygin olarak kullanilan serbest agim yontemi kullanilmasi planlanmaktadir. Bu yiizden
yeteri kadar teke siiriiniin i¢inde bulundurulacak olup bu say1 20 adet kegiye 1 teke seklinde
hesaplanmistir. Tekeler en fazla 2 ay siiriide kalacak olup dogumlari1 bir déneme toplayarak
bakim besleme ve iscilik gibi konularda maliyetler diisiiriilecektir. Bunu miitakip bir 6érnek
oglak satig1 saglanmis olacaktir. Kizginlik siklusu uzunlugu 18-22 giin olup ortalama 21
giindiir. Kizginlik stiresi ortalama 22 saattir. Saanen kegilerde dol verimi yiiksek olup bir
batindaki oglak sayisi ortalama 1.8-2.0 arasinda degigmektedir. Gebelik siiresi irka, yasa,
dogum tipi ve oglagin cinsiyetine gore degismekle birlikte 144 giin ile 157 giin arasindadir.
Bu siire ortalama olarak 5 ay kabul edilir.

Kegiler y1l boyunca eksansif (merada otlamaya dayali besleme) besi yapilacak olup
meraya ¢ikacaktir.

Oglaklarin beslenmesinde ilk 2 ay siit verilebilirken dogumunu takiben 2. haftadan
itibaren kaliteli kuru ot ve kuru yonca verilmeye baslanarak siit miktar1 da azaltilir. Siitten
kesilinceye kadar bu siire icinde 1 yavruya (oglak) verilecek siit miktar1 26 Lt civarinda
olmaktadir. Hayvanlarin asilamalar1 Ozelliklede Brucella ve sap asilar1 rutin olarak
yaptirilacak olup veterinerlik hizmetleri hizmet alim1 seklinde anlasilacaktir.

Ahir temizligi yilda 2 defa olmak tizere traktor arkasina takilan cekiciler yardimiyla

yapilacaktir.
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1 Keciden Elde Edilecek Siit Miktan ve Geliri

Suit Lt/Fiyat 3TL

1 Kegi Siit verimi giin/It 31t
Laktasyon siiresi 280 giin

1 laktasyon siit verimi 840 It

1 Yavru igin gerekli siit miktar1 26 1t
Toplam satilan siit miktar: 814

1 kegi 1 laktasyon siit geliri 2.442,00 TL

Tablo 20: Bir keciden Elde Edilen Siitiin Verileri

Sagmal Kadro 1000

Keci Irka Saanen

Dogum Oram

(%) 95 950 Dogum

Ikizlik Oram

(%) 70 1615 Ikizlerle birlikte
Oliim Oram Dogan oglaklarin % 5'ii; siirii 6liim ortalamasi olarak
(%) 5 1534 kabul edilmistir.
Yillik Siit

Verimi (kg) 814  773,3 Ton

Yillik Yapag:

Verimi (kg) 0 - Kg

Reforme Oram

(%) 10 100  Adet

3.1.2. Keci Ciftligi Yerlesim Plan1 ve Ozellikleri

Proje kapsaminda yapilacak kegi yetistiriciligi 1.000 bas sagmal kapasitede olacaktir.
Fakat kecilerin otlama ve siirii yonetimi Ozelliklerinden dolay1r 250°ser bas sagmal hayvan
olacak sekilde dort gruba ayrilacaktir. Dort farkli noktada kegi ciftligi kurulacaktir. Bu
ciftlikler i¢in yaklasik 20°ser dekar araziye ihtiya¢ vardir. Buralarda kurulacak keci ¢iftlikleri
icerisinde 1 adet ke¢i agili, sagimhane, giibre ¢cukuru, 1 adet yem deposu, idari bina ve ¢oban

evi bulunacaktir.
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3.1.2.1. Kec¢i Agih

Proje kapsaminda yapilacak keg¢i agili C16/20 betondan temel ve perde betonu
dokiilerek yapilacaktir. Tavan g¢elik konstriksiyondan 1s1 yalitimli sa¢ panelle kaplanacaktir.
Kegi agili 2.516.58 m? alana sahiptir. Agil yar1 acik, konstriksiyonlu, yalitimli modelde
olacaktir.

Cat1 Ustii havalandirmasi mevcuttur. Avrupa Birligi normlarina uygundur. Agilda
2x12’lik bir sagim lnitesi, coban odasi, makine odasi, siit tanki, 50 adet 2.16 m?’lik revir ve
dogumhane 250 adetlik sagmal iinitesi, 600 adetlik yavru oglak {initesi, 250 adetlik 6-12
aylik disi ve erkek c¢ebig¢ linitesi mevcuttur. Ayrica bir adet 626,98m? ve 1 adet 985,67m?
gezinti alan1 mevcuttur. Agillarin igerisinde sicak mevsimlerde kullanilmak iizere belirli
Olciilerde sogutucu fanlar kullanilacaktir. Agillarin icerisinde yemleme otomatik sistemle
yapilacak, ayni1 zamanda 1 adet bakic1 yolu bulunacaktir. Agillara soguk havalarda kapatilmak

iizere ¢adir brandalar takilacaktir.

Resim 6: Keci Agil1 Vaziyet Plani
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Resim 7: Ke¢i Agili Mimari Goriintiisii

3.1.2.2. Glibre Cukuru

Proje kapsaminda proje sahasinda olusacak giibre atigini depolamak maksadiyla
173m? alana sahip, 3 metre derinliginde giibre cukuru planlanmistir. Giibre ¢ukuru C20 radye
temel betonuyla kaplanacaktir. Gilibre c¢ukurunun altinda sikistirllmis dogal zemin

kullanilacaktir. Giibre ¢gukurunun i¢inde siilfata dayanikli ¢imento kullanilacaktir.

Resim 8: Giibre Cukuru Vaziyet Plani
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3.1.2.3. Kaba ve Kesif Yem Deposu

Kaba ve kesif yem deposu profil ve ¢elik ¢ubuklarin {izerine sa¢ panel kullanilarak
yapilacaktir. Catisinda boyal1 trapez sac kullanilacaktir. Kaba ve kesif yem deposu araglarin
girecegi sekilde 4/5 metre boyutlarinda kap1 kullanilacaktir. Kaba ve kesif yem birbirinden
ayrilacak sekilde, i¢ bolimlendirme yapilacaktir. Proje kapsaminda yapilacak kaba ve kesif
yem deposunun alani 532,80m? olacaktir. Kaba ve kesif yem deposunun ytiksekligi 6,30

metre olacaktir. Deponun altinda ¢ift hasirli C25 betonla yapilmis zemin olacaktir.

Resim 9: Kaba ve Kesif Yem Deposu Mimari Goriintiisii

3.1.2.4. idari Bina

Projede muhasebe, personel ve ¢iftlik yonetimi islerinin yiiriitilmesi ve personel i¢in
sosyal alan olarak kullanilacak 1 adet idari bina planlanmigtir. Idari binanin alan1 95,05m?’dir.
Idari binanm icinde 12,15m?’lik idari ofis 11,76m? mutfak, 13,92m? muhasebe odasi,
13,89m*’lik personel sosyal alant mevcuttur. Ayrica 4,32m*’lik banyo tuvalet yapilacaktir.
Idari bina perde beton, kiris ve kolon iizerine tugla, duvar ve dis mantolama yapilarak
tamamlanacaktir. Tabaninda ¢ift hasirli C20 beton ve sap kullanilacaktir. Kolon altlarinda 1
metrelik pabuc temel yapilacaktir. Bina catis1 ahsap oturtma cati {izerine c¢ati kaplama
malzemesi olacaktir. Ayrica binanin hemen yanina evsel atiklar icin 2x2x2 ebatlarinda

fosseptik cukuru esilerek perde betonla insa edilecektir.
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Il KESITI  6:4/50

Il KESITI  D:1/50

Resim 10 : idari Bina Vaziyet Plan1 ve Mimari Goriintiisii

3.1.2.5. Makine ve Ekipmanlar

a. Suluklar

Malzemesi galvaniz olacaktir. Sabit Tekne Olacaktir. Boyutu 20x20x120 cm olacaktir.
Kapasitesi 48 litre olacaktir. Bolme sayis1 1 adet olacaktir. Otomatik sistem bulunmayacaktir.

Samandiral1 olacaktir. Isitict bulunmayacaktir. Her bir isletmede 43 adet bulunacaktir.
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b. Otomatik Siit Sagim Sistemi

e Tip: Otomatik Yemlemeli 2x12 Hizl1 Cikisli Olacaktir.

e Sagim Baslik Savisi: 24 Adet olacaktir.

e Vakum Pompa Kapasitesi: 2000 litre/dakika olacaktir.

e Siit Pompa Kapasitesi: 8000 litre/saat olacaktir.

e Siit Pence Kapasitesi: 120 cm oacaktir.

e Vakum Tank Kapasitesi: 100 litre olacaktir.

e Yikama Tank Kapasitesi: 100 litre olacaktir.

e Siit Boru Hatt1 Malzeme: Paslanmaz krom olacaktir.

e Siit Boru Hatt1 Cap1: 50 milimetre olacaktir.

e Vakum Boru Hatti Malzeme: Pvc malzeme olacaktir.

e Vakum Boru Hatti1 Cap1: 60 milimetre olacaktir.

e Yikama Boru Hatti Malzeme:Paslanmaz krom nikel olacaktir.

e Yikama Boru Hatti1 Capi: 38 milimetre olacaktir

e Modeli:2x12=24 Elektronik

e Siit On Toplayici Kapasite: 50 litre olacaktir.

e Pulsatdr Tipi: Elektronik olacaktir. (24 adet)
e Siit Olgiim: Bulunmaktadir. 24 adet dijital siit akis 6lger olacaktir.

e Sagim Durak Sayisi: 24 adet(2x12 ) olacaktir.

e Sagim Durak Malzeme: Galvanizli demir olacaktir.

e Sirt Yonetim Sistemi Entegrasyon: Bulunmaktadir.

e Otomatik Yikama Sistemi: Bulunmaktadir. PLC ekran kumandali olacaktir.

e Otomatik Baslik Cikarici: Bulunmaktadir. 24 adet olacaktir.

e Yikama Sistem Tipi: Otomatik, elektronik plc ekran kumandali olacaktir.

DIGER TEKNIK OZELLIKLER:

Siit Olger ve Baslhk Cikarici Pulsatorii: 24 adet yikama sistemi tam otomatik PLC
ekranli bir yikama sistemidir. Sagim isleminin akabinde 6n yikama suyunu kendisi otomatik
olarak alir. On yikamay1 yapar onu tahliye eder. 2. olarak ana yikama suyunu alir, suyu 1stir, o
an gerekli olan deterjan1 alir ve bununla birlikte ana yikamaya baslar. Ana yikama devam
ederken su borular i¢inde dolasir ve sogur. Bu esnada, 1siticilar tekrar devreye girerek suyun

istenilen sicaklikta olmasini saglar ve bu sayede dezenfektanlarin igerisindeki enzimler

33



Bati Karadeniz Kalkinma Ajansi Kegi Vadisi Projesi On Fizibilite Raporu

tamamen ¢oOziinerek hijyenik bir temizlik saglanmis olur. Son olarak 3. son durulama suyunu

alir durulamasini yapar suyu bosaltir ve sistem otomatik olarak durur.

Ayrica Yikama sonuclari; Sagim sistemindeki ECOFLOW dijital siitolgerler sagim
sirasinda siit ile ilgili 6l¢iimler yaparken yikama sirasinda da aktiftirler ve yikama esnasinda
her sagim bashgindan ne kadar su gectigini, her basligin ka¢ derece sicaklikta su ile
yikandigini, yikama boyunca ortalama yikama suyu sicakligini, sistemin yikanmasi sirasinda
yeterince kimyasal kullanilip kullanilmadigini ve son durulama suyunda sistemde kimyasal
kalip kalmadigin1 sizinle paylasacaktir. Bu sayede sagim sisteminin her sagim sonrasi yikama

performansi o glinliik veya gegmise doniik bilgileri takip edilebilir.

Resim 11: Kegi Sagim Sistemi Vaziyet Plam
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Resim 12: Keg¢i Sagim Sistemi

c. Siit Sogutma Ve Depolama Tanki

e Tip: Dikey olacaktir.
o Kapasite: 2500 litre olacaktir.
e Sogutma Sinifi: 2B II olacaktir.

e Otomatik Yikama Sistemi: Bulunmamaktadir.

o Kantar: Bulunmaktadir. (Elektronik Kantar)
e Malzeme: AISI 304 kalite paslanmaz ¢elik olacaktir.

e Yaliim Malzemesi: Politretan olacaktir.

e Kompresor Giicli: 1x4 Hp olacaktir.

e (Cidar Sayist: 2 adet olacaktir.
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Resim 13: Siit Sogutma ve Depolama Tanki1

d. Esanjor

e Kapasite: 1000 litre/Saat olacaktir.
e Giris/Cikis Sicakligi: 32-22 °C olacaktir.

e Plaka Sayisi: 20 adet olacaktir.
e Plaka Malzeme: AISI 316 paslanmaz krom olacaktir.

e Esanjor Malzeme: 304 kalite paslanmaz celik olacaktir.

e Sogutma Sistemi: Su ile sogutma olacaktir.

e. Yem Karma ve Dagitma Makinesi

e Tip: yatay ¢ift helezonlu olacaktir.
e [Kapasite: 6 metrekiip olacaktir.

e Helezon Savisi: 2 adet olacaktir.

e Bicak Sayisi: 90 adet olacaktir.
e Gerekli Traktor Giicli: 56 Hp olacaktir.
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e Aktarma Sistemi: Planet dislili sanziman olacaktir.

e Yiikleme Kepcesi: Bulunmaktadir. Arka hidrolik kepge

e Bosaltma Yonii: Sag tarafa olacaktir.
e Kantar: Bulunmamaktadir.

e Konveydr: Bulunmaktadir. (Bantli)
e Dingil Sayist: 1 adet olacaktir.

e Hidrolik Besleme Sistemi: Bulunmamaktadir.

e Frezeli Yikleme: Bulunmamaktadir.

e Pto Devri: 540 devir/dakika olacaktir.

Resim 14: Yem Karma ve Dagitma Makinesi

f.  Kopiik Uretim Makinesi
o Kompresor: Bulunmaktadir.

e Tank Kapasitesi: 40 litre olacaktir.

e Tabanca Sistemi: Bulunmaktadir. Tetik kumandali tabanca olacaktir.

o Kompresor Giicii: 2 hp giiciinde olacaktir.

37



Bati Karadeniz Kalkinma Ajansi Kegi Vadisi Projesi On Fizibilite Raporu

g. Basingli Yikama Makinesi
e Motor Giicii: 7,5 Hp giiclinde olacaktir.
e Debi: 900 litre/saat olacaktir.

e (Calisma Basinci: 200 bar olacaktir.

o Agirlik: 70 kilogram olacaktir.

e Deterjan Tanki: Bulunmamaktadir.

e Hortum Uzunlugu:12 metre olacaktir.

e Boyut: 52x80x55 cm olacaktir.
e Pompa Tipi: Seramik pistonlu olacaktir.

h. Otomatik Yemleme Sistemi
e Kapasite: 10,5 metrekiip olacaktir.
1 metrede 6 ke¢i yem yemektedir. 1 metrede 0,075 metrekiip yem olacaktir,

e Otomatik yemleme sistemi 140 metre olacaktir.

Resim 15 : Otomatik Yemleme Sistemi
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3.2.PROJE IHTiYACLARI
Proje kapsaminda isletmede ongoriilen ihtiyaglar asagida belirtilmistir.
a) Su Ihtiyaci
b) Yem(hammadde ihtiyac)
c¢) Elektrik Thtiyaci
d) Atik Yonetimi

3.2.1. Sulhtiyac

Keci vadisi projesinde hayatin devamlilig1 agisindan su kapasitesinin ve ihtiyacinin
belirlenmesi gerekir. Burada kullanilacak su, igme suyu ve kullanim suyu olarak
katagorilendirilebilir. igme suyu insanlarin ve hayvanlarin igebilecegi su anlamini tasir.
Kullanim suyu ise temizlik ve isletmenin i¢indeki diger faaliyetlerdeki kullanilan sudur. Proje
icinde canli varyete olarak c¢esitli donemlerde olan 3.000 adet hayvan bulunmasi
planlanmaktadir. Ayrica proje biinyesinde yonetim kadrosu ve ¢alisma ekipleri olarak 10 kisi
bulunacaktir. Hayvanlarin simif farki gozetmeksizin ortalama isletmede giinliik i¢cme ve
kullanma suyu 6 It/adet hesap edilir ise giinlilk hayvanlar i¢in gerekli su miktar1 18 ton
civarinda olacaktir.

Insanlar igin giinliik su sarfiyati TUIK 2017 verilerine gére 217 Lt dir. Burada bu
miktarin yaritya yakinmi kullanilacagindan 1 kisi icin giinliik su sarfiyatt 100 Lt alinacaktir.
Insanlar i¢in proje de gerekli su ihtiyaci 1 ton /giin civarinda olacaktir.

Biitiin bu veriler baz alindiginda proje sahasi i¢indeki su ihtiyacinin giinliik ortalama
19-20 ton civarinda olacagi tahmin edilmektedir. Keci vadisi projesinde igme suyu; yerlerin
belirlenmesi kosuluyla kdyden ¢ekilecek olan igme suyu hattindan karsilanacaktir. Hayvanlar
icin ise igme ve kullanim suyu Derekoy icinden gecen dere yatagindan ve agilacak olan derin
kuyu su sondajindan karsilanacaktir. Keci vadisi projesinde kec¢i suluklari 20x20x120 cm

ebatlarinda otomatik sistem ve samandiral1 olacaktir.
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Resim 16: Hayvan Sulamasinda Kullanilacak Derekdy Deresi

3.2.2. Elektrik Ihtiyaci

Sagmal kapasiteli bir tarimsal isletmenin gilinliik elektrik sarfiyat1 250 kwh kadardur.
Bir aylik elektrik sarfiyatt 7.500 kwh olarak planlanmaktadir. Ayrica aylik 2500 kwh derin
kuyu su sondajinda ve gerektigi yerlerde g¢evre aydinlatmalarinda kullanilacagi
ongoriilmektedir. Bu sebeple isletmelerdeki aylik elektrik sarfiyati 10.000 kwh olacaktir.
Isletmelerdeki aylik elektrik tiiketim bedeli tarimsal elektrik iicret tarifesiden
fiyatlandirilacaktir. Bu bolgedeki tarimsal elektrik iicret tarifesine gore isletmelerdeki elektrik
maliyeti 6.300-6.500 TL arasinda olacagi 6ngoriilmektedir. Yillik elektrik maliyeti de 75.600-
80.000 TL arasinda olacaktir. Proje kapsaminda kurulacak c¢iftliklerde giinliik 1000 kwh
civarinda elektrik ihtiyac1 Derekdy de bulunan orta gerilim hattina baglanilarak saglanacaktir.
Koylerde ki orta gerilim hatlar ciftliklerdeki elektrik ihtiyacini karsilayabilecek kapasitedir.
Ciftlikler kurulum esnasinda ilk dnce elektrik dagitim firmasi ile santiye elektrik antlagmasi
yapilir. Elektrik baglantis1 yapildiktan sonra ingaat siireci bitince abonelik bagvurusu yapilarak

normal elektrik uygulamasina gegilir.
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3.2.3. Yem lhtiyac
Saanen keci yetistiricili§i projesi bdlgenin konumu ve bitki ortiisii nedeniyle meraya
dayali bir sistemle yiiriitiilecektir. Derekdy ve c¢evresi iklim itibariyle yaklagik 8-9 ay
hayvanlarin merada otlamasina imkan saglayacak kapasitededir. Bolgenin orman alanlar1 ve
ekim-dikim yapilmayan tarim arazileri tamamiyle kegi yetistiriciligine uygun ot ve
tirevleriyle kaplhidir ve 8 ay yesildir. Kegilerin agilda beslenmeleri yaklasik 4 ay siiresince
olacaktir. Bu siire igerisinde kesif ve kaba yem ihtiyac1 agagidaki tabloda hesaplanmistir.

Burada hesaplama 250 sagmal kapasiteli her bir isletme i¢in ayr1 ayr1 yapilacaktir.

SURU PROJEKSIYONU

Hayvan Varlgs  Villar vi | va | va | vao | va | va|va|va|va| vi
Sagmal Kegi 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248

Teke 3 13| 3] 131313 13]13]13] 13

. Ergin Disi 0 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 25
Islet";f::l:fadm 6-12 Ay Disi 0 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178
6-12 Ay Erkek 0 | 202|202 | 202|202 202|202 | 202 | 202 | 202

0-6 Ay Oglak 404 | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 | 404

Toplam 665 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070

Dogan Oglak ve | Dogan Kuzu 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425

Siiriiye Katilan Siirliye Katilan Ergin

Ergin Disiler Disi 0 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 25
Sagmal Kegi o lof[o]Jo]o]|]oOo o ]oO0O]oO 0
Teke 0o lo[o]Jo]oOoO]oO O ]O0O]oO 0
Ergin Disi 0O lo0 ] oo ]O0O]oO0O O ]O0]oO 0
Olen Hayvanlar | 6-12 Ay Disi o lo oo ]o]oO]O] |0/ O 0
6-12 Ay Erkek 0o lo[o]Jo]oO]oO O ]O0O]oO 0

0-6 Ay Kuzu 20 | 21 [ 21 [ 21 | 21 | 21 [ 21 | 21 | 21 | 21

Toplam 21 [ 21 | 21 [ 21 [ 21 |21 [ 21 |21 |21 |21

Reforme Kegi 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 [ 25| 25

6-12 Ay Disi 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178

Satilan Hayvanlar

0

0
6-12 Ay Erkek 0 | 202|202 ]202] 202|202 | 202 | 202 | 202 | 202
Toplam 0 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405

Tablo 21: 250 Sagmal Kapasiteli Keci Ciftligi Siirti Projeksiyonu
Sayfa 21 de verilen yem recetelerine gore keci beslenmesi ile ilgili yillik yem

ihtiyaclari tablosu asagidaki tabloda verilmistir.
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Giinliik ve Yilik Kadro Kesif Kaba Silaj Kesif Kaba Silaj
Yem Yem Yem Yem Yem Yem Yem
Miktarlar Kg/Giin | Kg/Giin | Kg/Giin | Ton/Y1l | Ton/Y1l | Ton/Y1l
Sagmal Kegi 248 0,8 1 0 35,71 45,26 0
Yem Miktarlari | 6-12 Ay Disi 203 0,5 0,9 0 9,14 33,35 0,00
6-12 Ay Erkek 202 0,75 0,9 0 13,64 32,72 0,00
0-6 Ay Oglak 404 0,3 0,7 0 10,91 50,90 0,00
Teke 13 1,5 1 0 3,56 2,35 0,00
Toplam 1070 3,85 4,5 0 72,96 164,58 0,00

Tablo 22: 250 Sagmal Kapasiteli Kegi Ciftligi Y1llik Yem Ihtiyaglari

Isletmelerde 73 ton kesif yem ve 165 ton kaba yem kullanilacaktir. 4 adet isletme
oldugu icin 1 yilda tiiketilecek kaba yem miktar1 660 ton, kesif yem miktar1 ise 292 ton
olacaktir.

Kesif yem(arpa, misir) kilogram fiyat1 2018 verilerine gére 1 TL oldugundan projenin
kesif yem maliyeti 292.000 TL olacaktir. Kaba yem (saman, kuru ot, kuru yonca) kilogram
fiyat1 2018 verilerine gore 0,90 kurus oldugundan projenin kaba yem maliyeti 594.000 TL

olacaktir. Projenin toplam yem ham madde maliyeti 886.000 TL 6ngdriilmektedir.

3.2.4. Atik Yonetimi

Kec¢i vadisi projesi igerisinde atiklarin kontrolii belirli bir talimat ve prensip
dogrultusunda saglanacaktir. Atik yonetim plani hazirlanirken cevresel etki degerlendirme
yonetmeligi ve ilgili mevzuata uygun hareket edilecektir. Kati atiklar, evsel atiklar, siv1 atiklar

ayr1 ayr1 degerlendirilecektir.

Kat1 atiklar proje i¢inde calisan ve ziyaretgiler tarafindan birakilan atigir temsil
etmektedir. TUIK verilerine gore kisi bast bu miktar 1,08 kg/giindiir. 15 kisinin ¢alisip
ugradig: tesiste giinliik 1,08 x 15 : 16,2 kg/giin liik kat1 evsel atik birikecektir. Bu atiklar
sizdirmaz konteynerlerde biriktirilecek ve ¢Op atik toplama alanina gelecektir. Burada
biriktirilen evsel atiklar Kozlu Belediyesi ekipleri tarafindan alinarak ortamdan
uzaklastirilacaktir. Insan diskisi ise belirli alanlara yapilan fosseptik cukurlarinda biriktirilerek
ilce belediye ekipleri tarafindan belirli periyotlar ile ¢ekilerek ortamdan uzaklastirilacaktir.

Yagmur ve atik sular kanalizasyon sistemine rogarlar yardimi vasitasi ile verilecek,
sistemin kurulamamasi durumunda atik su bekletme cukurlarma alinarak desarj edilip

kullanima kazandirilacaktir.
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23.07.2016 tarihli ve 29.779 sayili resmi gazatede yayinlanan Tarimsal Kaynakli
Nitrat Kirliligine Karst Sularin Koruma Yé&netmeligi Uyarinca Hazirlanan Iyi Tarmm
Uygulamalar1 Kodu kapsaminda belirtilen biitiin 6nlemler proje kapsaminda alinacaktir. Bu
yonetmelik uyarinca kecilerin haftalik atik giibre miktart 0,2 m*’tiir. Yavru hayvanlarin
haftalik atik miktar1 0.1m?3 olarak hesaplanacaktir. Isletmede 1000 adet sagmal kegi ve teke
ve 3000 adet yavru hayvan oldugu diisiiniiliirse, isletmede birikecek atik giibre miktar1 giintin
yarisini merada gegirmek kosulu ile 250m?/haftadir. Hayvanlarin 4 ay isletmede kalacagi
hesap edilirse yillik atik giibre miktari 4.000m?*/y1l’dir. Giibreler projeler kapsaminda her bir
proje alaninda insa edilen giibre bekletme alanlarinda depolanip, yakilarak yem bitkisi

ekilecek alanlarda ¢iftlik giibresi olarak kullanilacaktir.

3.2.Kegci Siitii Ozellikleri

Saanen kegisi yiiksek siit verimine sahip bir irktir. Bu sebeple melezleme yontemiyle,
saanen 1rkina dayali yeni tipler gelistirilerek, yerli irklara oranla 7-8 kat daha fazla siit veren
ve varolan kosullara rahatlikla uyabilen yeni kegi tiirleri olusturulmustur.

Kegi siitii gelismis ve gelismekte olan iilkelerde 6zel peynirlerin yapiminda kullanilan
ozel bir siittiir. Ozellikle Avrupa kitasindaki Akdeniz iilkelerinde siit kegisi yetistiriciligi ve
0zel ke¢i peynirlerinin iiretimi son derece gelismis olup, ekonomik ve teknolojik agidan
onemli bir yere sahiptir. Ayrica keci siitli dondurma tiretiminin hammaddesi olarak iilkemizde
kullanilmaktadir. Bolgede elde edilecek ekolojik yonii gii¢lii, kaliteli siitler bu bakimdan
pazarlama sorunu yasamayacaktir. Ege Universitesi Ziraat Fakiiltesi Zootekni bdliimiinde
yapilan bir aragtirmada saanen keci irkindan alinan ¢ig siit 6rnekleri incelenerek saanen keci
sttlintin 6zellikleri belirlenmistir. Buna gore saanen kegisinde ortalama kuru madde miktar1 %
11,74, yag miktar1 % 3,42, protein miktar1 % 3,41, laktoz miktar1 % 4,31, Ph ise 6,74
¢ikmistir. Alinan 6rneklerden sonra saanen kegisinden elde edilen siitlin insan beslenmesinde
biiyiikbas ve koyun siitiine oranla daha faydali oldugu tespit edilmistir.

Aragtirmalar keginin biyolojik olarak sigir ve koyundan olduk¢a farkli oldugunu
ortaya koymustur. Ayrica yerel pazarlara hitap eden ke¢i siitii iirlinlerinin varligi avantaj
olarak kullanilabilir. Ozellikle organik ve saglik anlamindaki olumlu sloganlarla

birlestirildiginde yaygin pazarlara sunulabilme potansiyeli yiiksektir.
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3.3.Kegci Siitiiyle ikincil Uriin Uretimi

Proje planmasinda kegi siitii ile ikincil iirlin iiretimi uzak hedef olarak planlanmistir. Kegi
stitli biiylik pazarlarda 6zellikle market sektoriinde UHT (ultra yiiksek 1s1 teknolojisi) olarak
paketlenerek satilmasi yaygindir. Gelismis iilkelerde ekolojik yonii giiglii, kaliteli kegi siitleri,
keci peynirleri iiretiminde yaygin miktarda kullanilmaktadir. Ayrica keci siitii, 6-12 ayhk
bebek devam siitlerinin icerisine katilan énemli bir besin dgesidir. Ulkemizde 6zellikle baby
goat keci siitii bazli bebek mamasi buna en giizel drnektir. Proje kapsaminda yapilan saha
ziyaretleri esnasinda potansiyel yatirimcilarla yapilan goriismelerde, ekolojik iiretimle elde
edilecek kegi siitlerini kolayca satin alinacagi, yatirnmeilar tarafindan belirtilmistir. Potansiyel
yatirimceilar kegi siitlerini ya belirli periyotlarla nakil edilerek iiretim yerlerine getirmeyi ya da
15-20 ton giinliik siit {iretim kapasitesine ulasildiginda bolgede bebek mamasi imalat ile ilgili
bir yatirnm yapabileceklerini ifade etmislerdir. Keci siitii imalathanesi ile ilgili potansiyel
yatirimcilara bolgede bulunan atil okul binasi hakkina bilgiler verilmistir. Atil okul binasi
incelenerek bebek mamasi tisretiminde kullanilmasina engel teskil etmeyen bir durum olursa ,
okul binasimin zemin katinda bir imalathane kurulmasinin mantikli olacagini belirtmislerdir.
Saha ziyaretleri esnasinda kegci yetistiriciligi hakkinda yatirimeilar bilgilendirilmis ve projeye

ozel ilgi gostermislerdir.

Resim 17: Proje Kapsaminda Uriin Imalathanesi i¢in Diisiiniilen At1l Okul Binas1 (Derekdy)

44



Bati Karadeniz Kalkinma Ajansi Kegi Vadisi Projesi On Fizibilite Raporu

4. MALI DEGERLENDIRME

Proje kapsaminda dort adet 250°ser sagmal kapasiteli isletme kurulacaktir. Her bir isletme
ayr1 finansal analiz istediginden dolay1 proje mali degerlendirmesi, 250 sagmal kapasitesine
gore hesaplanip sonucta 1.000 bas sagmal kapasiteye gore diizenlenmistir.

Projede kullanilan tablolar ve metot Tarim ve Orman Bakanliginin kullandig1 metotla ve

tablolarla uyumluluk arz etmektedir.

Bakim ve Onarim Giderleri

Bakim onarima Tabi| Sabit Kiymet Gider Yilhk Ba!um
. Bakim Orani % Onarim Miktari
Sabit Kiymet T. (TL)
(TL)
Insaat 1.600.000,00 1,5 24.000,00
Makine Ekipman 1,9+ ) 09 4 11.880,00
Arag
0 0,00 0 0,00
0 0,00 0 0,00
0 0,00 0 0,00
0 0,00 0 0,00
TOPLAM 1.897.000,00 35.880,00

Tablo 23: 250 Sagmal Kapasiteli Keci Ciftligi Bakim ve Onarim Giderleri

Personel Giderleri

! Teknik 0 5.000,00 12 0.00
Personel
Yardimci
2 1 4.000,00 12 48.000,00
Personel
Vasifsiz
3 2 2.029,00 12 48.696,00
Personel
4 Genel Miidiir 0 15.000,00 12 0,00
5 Midir 0 10.000,00 12 0,00
TOPLAM 96.696,00

Tablo 24: 250 Sagmal Kapasiteli Keci Ciftligi Personel Giderleri
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Amortisman Giderleri

Amortisman giderleri, isletmelerin sahip oldugu duran varliklarin(bir yildan fazla kullanim

stiresi olan tasit,bina,makinaler,demirbas esyalar vb) zamanla aginma, yipranma ve eskime

dolayisiyla degerlerinde meydana gelen azalisin tespiti amaciyla hesaplanmstir.

Ingaat 1.600.000,00 2 50 32.000,00
Makine ekipman |297.000,00 10 10 29.700,00
0 0,00 10 10 0,00
0 0,00 10 10 0,00
0 0,00 10 10 0,00
0 0,00 10 10 0,00
TOPLAM 1.897.000,00 0 0 61.700,00

Tablo 25: 250 Sagmal Kapasiteli Keci Ciftligi Amortisman Giderleri

Giderler Toplanm

1. Hammadde |221.500,00 TL |221.500,00 TL  |221.500.00 TL |221.500,00 TL |221.500,00 TL
2.Yardimci

Madde ve 21.000,00 TL  |21.00000 TL  |21.000.00 TL  |21.000,00 TL  |21.000,00 TL
Malzeme

%fliftkt“k’ Su, 13000000 TL | 30.000,00 TL 30.000,00 TL  |30.000.00 TL | 30.000,00 TL
4.Balam- 3588000 TL  |35.88000 TL  |35.880,00 TL  |35.880.00 TL  |35.880,00 TL
Onarim

6. Iscilik ve 190 60600 TL ~ |96.696.00 TL | 96.696.00 TL  |96.69600 TL | 96.696,00 TL
Personel

10.Amortisman | 61.700.00 TL | 61.700,00 TL | 61.700.00 TL | 61.700,00 TL | 61.700,00 TL
TOPLAM 466.776,00 TL | 466.776,00 TL | 466.776,00 TL |466.776,00 TL |466.776,00 TL

Tablo 26: 250 Sagmal Kapasiteli Keci Ciftligi Giderler Toplami
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Gelirler Toplamm

A- Satis Miktar:

Kegi Siitii 19.3250 19.3250 19.3250 19.3250 19.3250
Damuzlik Disi 0 178 178 178 178

Etlik Kegci 0 202 202 202 202

B- Birim Fiyati1 (TL)

Kegi Siitii 4 4 4 4 4
Damizlik Disi 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Etlik Kegi 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200
C- Satis Geliri (Ciro) (AXB)

Kegi Siitii 773.000 773.000 773.000 773.000 773.000
Damizlik Disi 0 356.000 356.000 356.000 356.000
Etlik Keci 0 120.000 120.000 120.000 120.000
Toplam Satis Geliri (Ciro)(TL) 773.000 1.249.000 1.249.000 1.249.000 1.249.000

Tablo 27: 250 Sagmal Kapasiteli Keci Ciftligi Gelirler Toplami
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Bati Karadeniz Kalkinma Ajansi

Kegi Vadisi Projesi On Fizibilite Raporu

Sabit Yatirim Harcamalar

1. Etiid- Proje Giderleri 50.000,00 0,00
2. Patent ve Lisans Giderleri 0,00 0,00
3. Arazi Gideri 0,00 0,00
4. Arazi Diizenleme ve Cevre Diizenleme Giderleri 0,00 0,00
5. Insaat isleri Giderleri 1.600.000,00 0,00
5.1.Ana Fabrika Binasi (insaat1 + elektrik ve sihhi tesisat) 0,00 0,00
5.2.Yardime1 Tesisler(insaat1 + elektrik ve sthhi tesisat) 0,00 0,00
5.3.Sosyal Tesisler(insaat1 + elektrik ve sihhi tesisat) 0,00 0,00
6. Makine-Ekipman Gideri 297.000,00 0,00
6.1.Ana Makine-Ekipman 0,00 0,00
6.2.Yardimc1 Makine-Ekip. 0,00 0,00
7. Demirbas Alim Giderleri 0,00 0,00
7.1.Cansiz Demirbas 0,00 0,00
7.2.Canli Demirbas 500.000,00 0,00
8. Makine Tasima ve Sigorta Giderleri 20.000,00 0,00
9. ithalat ve Giimriikleme Giderleri 0,00 0,00
10. Montaj Giderleri 20.000,00 0,00
11. isletmeye Alma Giderleri 0,00 0,00
12. Tasit Araclarn Giderleri 0,00 0,00
13. Genel Giderler 94.850,00 0,00
14. Beklenmeyen Giderler 0,00 0,00
15. Yatirim Donemi Faiz Gideri 0,00 0,00
Toplam 2.581.850,00 0,00
Sabit Yatirim Giderleri Toplami1 2.581.850,00

Tablo 28: 250 Sagmal Kapasiteli Keci Ciftligi Sabit Yatirim Giderleri

Toplam Yatirim Tutar

Proje kapsaminda ilk yil yatirnm yilidir. Yatinm yilinda iiretim olacaktir. Ve

isletmenin risklerden arindirilmasi maksadi ile isletmedeki ilk yilki isletme sermayesi ihtiyaci

nakit olarak firma kasasinda olmasi istenir ve sabit yatirimdan sayilir. Bu sebeple isletme

sermayesi hesaplamada sabit yatirirmdan sayilmastir.

A.Sabit Yatirom Tutari 2.581.850,00
B. isletme Sermayesi Tutar 953.000
Toplam Yatirim Tutar: (A+B) 3.534.850,00

Tablo 28: 250 Sagmal Kapasiteli Ke¢i Ciftligi Toplam Yatirim Tutari
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Bati Karadeniz Kalkinma Ajansi

Kegi Vadisi Projesi On Fizibilite Raporu

Yillik Gelir Gider Tablosu

L. Gelirler 773.000 1.249.000 1.249.000 1.249.000 1.249.000
1.Satiglardan Elde Edilen Gelir 773.000 1.249.000 1.249.000 1.249.000 1.249.000
2. Diger Gelirler 0 0 0 0 0
3. Destek Miktar1 0 0 0 0 0
I N A D R
II. Giderler 466.776,00 TL | 466.776,00 TL | 466.776,00 TL | 466.776,00 TL | 466.776,00 TL
1. Hammadde 221.500,00 TL | 221.500,00 TL | 221.500,00 TL | 221.500,00 TL | 221.500,00 TL
2.Yardime1 Madde ve Malzeme 21.000,00 TL | 21.000,00 TL |  21.000,00 TL |  21.000,00 TL |  21.000,00 TL
3.Elektrik, Su, Yakit 30.000,00 TL |  30.000,00 TL | 30.000,00 TL |  30.000,00 TL |  30.000,00 TL
4.Bakim-Onarim 35.880,00 TL | 35.880,00 TL | 35.880,00 TL | 35.880,00 TL | 35.880,00 TL
5.Tekn. Odemeleri (Lisans vs) 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL
6. Iscilik ve Personel 96.696,00 TL |  96.696,00 TL |  96.696,00 TL |  96.696,00 TL |  96.696,00 TL
7. Kira Giderleri 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL
8. Genel Yonetim 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL
9. Satig/Pazarlama 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL
10.Amortisman 61.700,00 TL |  61.700,00 TL | 61.700,00 TL |  61.700,00 TL |  61.700,00 TL
11.Faiz (isletme Donemi) 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL
ig Vergilendirme Oncesi Kar (I - 306.224,00 782.224,00 782.224,00 782.224,00 782.224,00
IV. Vergi indirimi ve istisnalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X.rzflflr]giler [(II-IV)* % Vergi 61.244.80 156.444.80 156.444.80 156.444,80 156.444.80
X}I Y;r)gﬂe“dirme Sonras: Kar 24497920 | 62577920 62577920 62577920  625.779,20

Tablo 29: 250 Sagmal Kapasiteli Keci Ciftligi Gelir-Gider Tablosu




Bati Karadeniz Kalkinma Ajansi

Kegi Vadisi Projesi On Fizibilite Raporu

Yillik Finansman ihtiyaci

Finansman Ihtiyaci

1. Baslangic Yatirnm 2.581.850,00 2.581.850,00

2. Isletme Sermayesi 953.000,00 953.000,00

Toplam Finansman ihtiyac1 3.534.850,00 3.534.850,00
1.0zkaynaklar 0,00 0,00

2. Borglar 0,00 0,00

3. Krediler 0,00 0,00

4. Hibe miktari 0,00 0,00

Toplam Finansman 0,00 0,00

Tablo 30: 250 Sagmal Kapasiteli Keci Ciftligi Y1llik Finansman fhtiyaci

Yillik Tahmini Nakit Akis Tablosu

XII. Toplam Nakit Cikig1 (+15

VIIL Toplam Nakit Girisi 0|  773.000| 1.249.000| 1.249.000| 1.249.000| 1.249.000| 1.249.000
I{iﬁfg}i‘; ‘ji'an Elde Edilen 0|  773.000| 1.249.000| 1.249.000| 1.249.000| 1.249.000| 1.249.000
13. Diger Gelirler Nakit Girisi 0 0 0 0 0 0 0
14. Destek Miktar1 0 0 0 0 0 0 0
IX. Destek Miktar1 (KKYDP) 0,00 0 0 0 0 0 0
X. Ozkaynaklar 1.837.500,00 0 0 0 0 0 0
XI. Kredi 0 0 0 0 0 0 0

+11) 3.534.850,00 | 466.080,00 | 466.080,00 | 466.080,00 | 466.080,00 | 466.080,00 | 466.080,00
15.Toplam Yatirim Harcamalari 3.534.850,00 0 0 0 0 0 0
15.}.. Ilsletme Sermayesindeki 953.000 0 0 0 0 0 0
Degisim

15.2 .Sabit Yatirim Harcamasi 2.581.850,00 0 0 0 0 0 0
I1. Giderler 0| 466.080,00 | 466.080,00 | 466.080,00 | 466.080,00 | 466.080,00 | 466.080,00
XIII. Amortismanlar 0 61.700,00 61.700,00 61.700,00 61.700,00 61.700,00 61.700,00

XIV. Briit Nakit Akig1 (VIII- -3.534.850,00 | 368.620,00 | 844.620,00 | 844.620,00 | 844.620,00 | 844.620,00 | 844.620,00
XI+XIII+9) TL TL TL TL TL TL TL
XV. Kredi Anapara Odemesi 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Net Nakit Akis1 (VIIT

AXTHIX+X+XI-XIT -XV-V- -3.534.850,00 | 307.236,00 | 688.036,00 | 688.036,00 | 688.036,00 | 688.036,00 | 688.036,00
VI

XVIILKiimiilatif Net Nakit Akist | -3.534.850,00 | -3166230 | 2478194 | -1790158 |  -1102122 -414086 !

Tablo 31: 250 Sagmal Kapasiteli Keci Ciftligi Yillik Tahmini Nakit Akis Tablosu




Bati Karadeniz Kalkinma Ajansi Kegi Vadisi Projesi On Fizibilite Raporu

Mali Degerlendirme Ciktisi

Yatirim Karlilig1 = (Vergi Sonras1 Kar/Toplam Yatirim Tutari) x 100

Vergi Sonrasi Kar Toplam Yatirim Tutari
588.256,00 3.534.850,00
% 16,64

Yatirimin Geri Doniis Siiresi = Toplam Yatirim Tutar1 / (Vergi
Sonras1 Kar + Amortisman + Faiz)

Vergi
Toplam Yatirim Tutari Sonrasi Kar Amortisman Faiz
3.534.850,00 588.256,00 61.700,00 O

5,44 yildir. (*)

(*) ilk y1l yatirim y1li kabul edildiginden bu siire i¢cinde hesaplanmuistir.
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Bati Karadeniz Kalkinma Ajansi Kegi Vadisi Projesi On Fizibilite Raporu

5. POTANSIYEL RISKLER VE SWOT ANALIZI
Proje ile ilgili potansiyel riskler, tedbirler, olumlu ve zayif yonleri asagidaki SWOT

analizi tablosunda verilmistir.

SWOT ANALIZi ve POTANSIYEL RiSKLER TABLOSU

Hayvansal iiretim acisindan farkli iiretim bi¢cimlerine uygun ekoloji

Tiim toplum katmanlarinin AB ile iliskiler nedeniyle hayvancilikta yeni yapilanma
beklentisi

Isgiicii maliyetinin gorece diisiik olmasi

Halen kisi basina yetersiz hayvansal {irlin tiiketiminin gelecekte yaratacag: yiiksek talep
baskis1

Tarim dis1 sektorlerdeki daralmanin hayvanciligi cazip bir yatirim haline getirmis olmasi

wioA R

Kaliteli kaba yem- mera iiretiminin yetersizligi, karma yem hammaddesi i¢ piyasa
fiyatlarinin yiiksekligi

Fiyat istikrarsizlig1

Hayvan hastaliklari, hijyen ve kaliteye iligskin sorunlar

Uretim materyalinin baz1 verimler bakimindan genetik yetersizligi

Arastirici, yayimci ve iretici arasindaki bilgi akisi yetersizligi

Nl bl Bad B

AB’ye iiyelik siirecinin baslamasinin itici giicli (Gida giivenligi, sinir kontrolii, hayvan
sagligi, hayvancilik vb konularla ilgili geligsmeler).

Hayvanciliga yapilan desteklemeler

Ham madde ve iiriin ¢esitliliginin fazla olmasi

Isgiicii potansiyelinin yiiksek olmast,

Hayvansal iirlinlere olan talebin artacagi beklentisi

Nl bl Bad B

Hayvan saglig1 ve hayvan hareketlerindeki sorunlar

Yiiksek tiretim maliyeti ve 6zellikle yem ham maddelerinin fiyatlarinin yiiksekligi

Pazarlama sorunlari, ticari marka gelistirilememesi

Egitim diizeyinin yetersizligi (Uretici, bakici, ara eleman yetistirilemeyisi)

Kalite ve standardizasyon yetersizligi

Yerli isgiiciiniin olmamasi ve bolge halk: tarafindan yeteri kadar ilgi gormemesi
Tablo 32: SWOT Analizi Tablosu
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Bati Karadeniz Kalkinma Ajansi Kegi Vadisi Projesi On Fizibilite Raporu

6. PROJE YASAL BASVURU ASAMALARI

Proje ile ilgili yasal bagvuru ilk 6nce tarimsal yapinin yapilacagr yerlerin satin alinmasi
veya kiralanmasi isi yapilacaktir. Sahislardan yapilacak alimlarda islemler tapu devri veya
kiralama ve muvafkatname alma islemleri ile baglar. Eger uzun siireli kiralama ile Kiralama
talebi Milli Emlak il Miidiirliigii’nden yapilacak ise ilk basvuru kiralama basvurusu icin il
defterdarligina olacaktir. Yasal yer alimi veya kiralamasi yapildiktan sonra ikinci basvuru
Zonguldak 11 Ozel Idaresine yapilacaktir. Derekdy deki tarim arazileri 1/100.000 lik gevre
diizeni planina gore imar uygulamasi yapilmamis yerlerden oldugu icin yasal basvuru imar
uygulamasi olmayan yerler prosediiriine gore degerlendirilecektir.

Bu prosediire gore tarimsal tesis yapilacak yerin imar planlar1 yaptirilacak ve 6zel idare
imar komisyonuna sunulacaktir. 1 Ozel Idaresi imar komisyonunda incelenecek olan imar
durum planina istinaden, ayni kurum tarafindan ilgili miidirliklere goriis yazilar
gonderilecektir. Olumlu gelen gorilis yazilarindan sonra yapi ruhsati asamasina gecilecek ve

yap1 ruhsati diizenlenerek insaat isine baglanacaktir.

7. TESVIK VE DESTEKLER

Projeler kapsaminda ilk yararlanilabilecek destek sistemi Kirsal Kalkinma Yatirimlarini
Destekleme Kurumu’nun her yil, yilda bir defa yayimnladigi ve destekledigi %50 hibeli sabit
yatirimlar1 destekleme mekanizmasidir. Bu kapsamda ke¢i yetistiriciligi tesisi projesinin
ingaat ve makine ekipman gibi sabit yatirimlar: 1.500.000 TL lik proje biitgesinin %50 si hibe
bazli desteklenebilir.

Ayn1 zamanda Ziraat Bankasi tarafindan her yil yayinlanan ve desteklenen siibvansiyonlu
kredilerden proje icin yararlanabilmektedir. Bu baglamda damizlik kiiclikbas hayvan
isletmelerinin kurulmasi ve canli hayvan alimima 5-7 yil siiresinde geri 6demeli sifir faizli
kredi kullanilabilir.

Bununla birlikte Tarim ve Orman Bakanligimin damizlik hayvanlar i¢in yillik hayvan
O0demeleri ve yem bitkisi dekar bas1 6demeleri de bulunmaktadir.

Tarimsal yap1 ihtiva eden projelerin AB fonlarindan direkt desteklemeleri yoktur. Fakat

baska projelerle entegre edilerek destek alinabilir.
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SONUC

Kegci vadisi projesi yukaridaki mali veriler dikkate alinarak incelendiginde yatirim yili
olarak kabul edilen ilk yil hari¢ olmak tizere 5,44 yilda sabit yatirnmi karsilayacak bir yapisi
vardir. Mali veriler tablosu 250 bas sagmal kapasiteye gore hazirlanmigtir. Buna gore 1.000
bas sagmal kapasiteli dort adet ¢iftligin yillik net kar1 2.505.344 TL’dir. Proje, mali karlilig
yiikksek ve siirdiiriilebilir bir proje olarak goriilmektedir. Yillik yatirnm kar %16,64 tiir.
Projede karhiligin diisiik, yatirnm geri doniis siiresinin uzun ¢ikmasinin nedeni isletme igin
yapilan insaat maliyetinin yiiksek olmasindan kaynaklanmaktadir. Buna gore alternatif olarak
yapilacak keci agillarinin maliyetlerini diisiiriicii sistemler kullanilabilir. Bunlardan bir tanesi
celik konstriksiyon {izerine branda kapatilarak yapilacak modeldir. Ayrica insaat maliyetlerini
diisiirmek adina gelik konstriksiyon cat1 makasi yerine ahsap cat1 tutma sistemi kullanilabilir.
Insaat maliyetlerini diisiirerek yapilan kegi ahillarina gre hesaplanan karlilik oranlari asagida

tabloda gosterilmistir.

6.400.000 10.327.400 16,64 5,44 Orta Projede

Ongoriilen
agil  tipine

gore.

5.040.000 8.899.400 18,81 4,87 Orta Ahsap
makasli cat1
modeline

gore.

3.400.000 7.177.400 22,18 4,19 Diistik Beton temel
yari acik
catisiz branda
ortilic.  agil

modeli.

Tablo 33: Farkli Yatirim Alternatiflerinde Yillik Kar ve Yatirim Geri Doniis Siireleri
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Yukaridaki tablodan da goriilecegi lizere insaat maliyetleri diistiigli zaman yatirim
karlilig1 artmakta ve yatirimin risk diizeyi diismektedir. Proje igerisinde ilerleyen donemlerde
mabhalli halk projeye dahil edilir ve giinliik 15-20 ton siit kapasitesine ulasilir ise yatirim i¢in
ongoriilen ikincil {iriin liretimi gergeklesecektir. Bu sekildeki bir planlamada kegi siitiiniin
ciro geliri %25 -%30 oraninda deger kazanacaktir. Boyle bir planlamada 1.000 bas sagmal
kapasiteli isletmenin yillik net karimin 3.362.344 TL olmas1 Ongoriilmektedir. Boyle bir
yatirimin projede anlatilan ingaat tipine gore yapilacak keci agiliyla birlikte yatirim geri doniis
stiresi dort yilin altina diisecek ve yatirim karliligi %25’in {izerine ¢ikacaktir. Ayrica insaat
maliyetlerini kisarak yapilacak modellemelerde yatinm geri doniis siiresi 3 yila inecek,

yatirim karlilig1 %35 seviyesinde olacaktir.
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